DAS NEUE SBX ABSEHEN
SCHMIDT & BENDER CROSSOVER ABSEHEN

SBX steht fiir Schmidt & Bender Crossover Absehen.
Es wird ,Crossover® genannt, weil es in verschiedenen
Anwendungsbereichen, wie das SchieBen auf weite oder
nahe Distanzen kombiniert und bei niedriger oder hoher
VergroBerung verwendet werden kann.

Dieses spezielle Absehen st fir die Long Range-Jagd
gedacht, wie sie in den USA oder Skandinavien betrieben
wird, eignet sich aber auch fur Wettkampfdisziplinen
wie NRL Hunter. Das gut definierte Mittelkreuz
ist fir das SchieBen bei geringer oder hoher
VergroBerung optimiert. Bei hoher VergroBerung ist
der freistehende 0,065-mrad-Mittelpunkt von einem
unterbrochenen Mittelkreuz mit je 0,2-mrad-Llcken
und Strichen umgeben. Diese Struktur ist perfekt
fur das PrazisionsschieBen — auch bei schlechten
Lichtverhdlinissen. Das beleuchtete Mittelkreuz misst 2\ .. . .. 1... . .
mrad von der Mitte bis zur auBersten, beleuchteten Struktur -\~ ... .. 1. ... ...
und ist fir die gangigsten Kaliber bis 400 m N = 8.+ dooo
geeignet. Es verfligt auBerdem Uber einfach ABMASSE N\ = ... ......

zu erkennende Haltemarken in ,Tannenbaum®  BaNEimy Y~ NJ0 - -« - - oo

Struktur, die fiir die Jagd und das SchieBen A 0,05
auf groBe Entfernungen bis zu 1000 m - auch

B 0,065
bei Wind — geeignet sind. Das Gesamtbild c 0,08
ist Ubersichtlich und ermdglicht schnelle 5 02
Nachschisse. Das gut ausbalancierte Absehen :
lenkt das Auge in die Mitte, wahrend die E o’j
F 1,

soliden duBeren Balken eine gute Nutzbarkeit
bei geringer VergroBerung ermoglichen, was 10’1 /"1’2'(-):
fur das dynamische SchieBen entscheidend ist. e
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NEUE KONFIGURATION VOM

3-18x42 Meta

SETZT NEUE STANDARDS
IN PRAZISION UND DESIGN

Die neueste Innovation im Bereich Zielfernrohre ist da: Das 3-18x42 Meta (1. BE) kombiniert modernste
Technologie, bewahrte Funktionalitat und ein markantes neues Design, um sowohl Jager als auch Sport-
schitzen zu begeistern. Mit einer Vielzahl an neuen Konfigurationen und einzigartigen Eigenschaften setzt

dieses Zielfernrohr MaRstabe in Prazision und Vielseitigkeit.

HIGHLIGHTS DES 3-18x42 Meta (1. BE)

© Neues Absehen SBX: Das speziell entwickelte Absehen gewahrleistet maximale Zielgenauigkeit
und ist ideal fUr vielfaltige Einsatzszenarien geeignet.

© Absehen in der 1. Bildebene: Perfekte Skalierbarkeit des Absehens fir die Zielerfassung bei jeder
VergroRerung. Durch das intelligente Design auch auf kleinerer VergroBerung nutzbar.

o Uberarbeitetes Design: Ein kompakter, markanter Look mit optimierten Tiirmen sorgt fiir eine intuiti-
ve Bedienung.

o Langzeit erprobte Tiirme: Die robusten Tirme haben sich unter hartesten Bedingungen bewahrt
und bieten maximale Zuverlassigkeit.

o Perfekt fiir Nachsatzgerite: Die Dioptrienverstellung wurde optimiert, um einen flieBenden Uber-
gang vom Okular zum Rohrkdrper zu ermdglichen — ideal fur den Einsatz mit Nachsatzgeraten.

o Griffiger VergroBerungsstellring: Der TMR-Einstellring ermdglicht die problemlose Montage des
S&B Throw Levers flr noch schnellere VergroBerungseinstellungen.

© Tenebraex-Schutzdeckel im Lieferumfang: Flr optimalen Schutz des Objektivs und Okulars unter

allen Bedingungen.

VIELSEITIG EINSETZBAR

Das 3-18x42 Meta (1. BE) ist sowohl fiir die Jagd als auch fur den Sportschitzen konzipiert. Es baut auf
den bewdhrten Eigenschaften des bisherigen 3-18x42 Meta auf und erweitert diese um Innovationen, die
es zu einem unverzichtbaren Begleiter flr anspruchsvolle Jager als auch fur die Mitteldistanz und das

dynamische SchieBen macht.

VERFUGBARKEIT

Das neue Zielfernrohr 3-18x42 Meta (1. BE) ist ab September 2025 und ab 3.590 € UVP erhaltlich.
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TECHNISCHE DATEN

1. ABMESSUNGEN UND GEWICHT

3. BELEUCHTUNG

Lange @ O dpt (mm): 328 Beleuchtungsstufen: "
Breite / Héhe (mm): 84,6/ 58-59,8 Beleuchtungsfarben: Rot
Mittelrohrdurchmesser (mm): 30 Batteriebezeichnung: CR2032
Montagesystem: Ringmontage
. 4. KLIMA
Gewicht (g): 780
Temperatur — Lagerung (°C): =55 bis +71
2. OPTISCHE DATEN Temperatur — Einsatz (°C): —40 bis +61
VergréBerung: 3-18 "
5. KOMPATIBILITAT
Objektivdurchmesser (mm): 42
Throw Lever kompatibel: Ja
Sehfeld/100 m (m) / (°): 14,5-2,4/8,3-1,4
) ) Gewinde Okular: M41x0,5
Austrittspupillendurchmesser (mm): 8,3-2,3
Gewinde Objektiv: M47x0,75
Augenabstand (mm): 90
B Objektiv-AuBendurchmesser (mm): 50
Dammerungszahl: 10,8-27,5
Okular-AuBendurchmesser (mm): 48
Transmission (%): 92
. . Montageldnge (mm): 1337
Bildebene: 1
faebene Vorne (D) / Zwischenraum (C) / Hinten (B) (mm) 32,4/42/76
Dioptrienverstellung (dpt): -3 bis +2
. . Montageabstand (R) (mm): 55
Parallaxenausgleich (m): 20 bis ©
6. OPTIONEN
Farbe: Schwarz
Stickstoff-Fiillung: Getrockneter Spezialstickstoff
Wasserdichtigkeit (m): 3

7. TURMKONFIGURATIONEN

Tiirme Verstellweg Verstellweg Drehrich-  Verstellwert Interne Interne Taktiler
(Hohe / Seite) Hohe Seite tung (Klick) Hohenverstellung  Seitenverstellung  Indikator
DTLT /STZCCT 23,2 mrad +6 mrad cw/ccw 01 mrad 34,2 mrad 19,7 mrad Ja (Hohe)
STLT/STZCLT 12 mrad +6 mrad cw/ccw 01 mrad 34,2 mrad 19,7 mrad Nein

DER NEUE DT23 TURM

© Bewahrte Version des ultra flachen Single Turn

© Hohenturm mit sicht- und fihlbarem Umdrehungsindikator - 10
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‘HllAll'|I||||||||||||I”‘H

© Arretierbarer Double Turn mit 23 mrad

O Zero Stop: Zuverlassiges Zurlicksetzen auf den Nullpunkt

Legende:
DT (Double Turn) ~ MT (Multi Turn) ST (Single Turn) MTC (More Tactile Clicks) LT (Locking Turret) CT (Capped Turret) ZC (Zero Click) cw (im Uhrzeigersinn)  ccw (entgegen dem Uhrzeigersinn) 04 mrad = 1cm/100 m

Andere Konfigurationen sind auf Anfrage erhditlich. Alle Daten unter Vorbehalt.
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