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PRAZISION MACHT DEN UNTERSCHIED!

Schmidt & Bender. Griinder & Vorreiter. Jagd & Faszination. Qualitat & Prazision.
Tradition & Innovation. Das sind Synonyme fir ein Unternehmen, das weltweit fir hochwertige
Zielfernrohre steht. Was heute selbstverstandlich klingt, ist vor allem dem Flei und Ehrgeiz der
beiden Griinder zu verdanken, die 1957 ihr ,Unternehmen Leidenschaft” ins Leben riefen. Dabei
waren die anfangs bescheidenen materiellen Mittel fiir den Feinmechaniker Helmut Schmidt und
den Feinmechanikermeister Helmut Bender kein Hindernis. Im Gegenteil: Mit einer gehdrigen
Portion Herzblut, Erfindungsreichtum sowie hochstem handwerklichen Geschick legten sie den
Grundstein fiir den Weg an die Spitze der Zielfernrohr-Hersteller weltweit - zu denen sie heute
zahlen. Uber 60 Jahre spater ist Schmidt & Bender noch immer ein Familienunternehmen, das
in dritter Generation die Werte und Traditionen der beiden Grinder weiterfihrt.

Von Haus aus Spezialist. Von Anfang an hat sich Schmidt & Bender auf ein Ziel konzentriert:
die Entwicklung, Herstellung und standige Optimierung hochwertiger Zielfernrohre und das aus
gutem Grund. Nur diese Spezialisierung ermdglicht es, den von den Griindern Gbernommenen
Anspruch an die bestmdgliche Qualitat bis heute beizubehalten und umzusetzen. Ein wichtiger
Bestandteil der Unternehmensphilosophie ist der direkte Kontakt zu den Kunden: den Jagern
und Sportschitzen selbst. Ihre unmittelbaren Erfahrungen und Anregungen haben von jeher
einen entscheidenden Einfluss auf die Optimierung der bestehenden und die Entwicklung neuer
Zielfernrohre. Das Resultat der seit Jahren systematisch ausgewerteten Anwenderkommentare
sind Zielfernrohre, die sich einzig und allein am praktischen Nutzen fir die weltweit aktiven
Jager und Sportschitzen orientieren.
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Griinder: Helmut Bender und Helmut Schmidt
V.l.n.r.. Werner Schmidt, Helmut Bender, Richard Schafer, Dieter Seipp,
Werner Schmidt und Helmut Schmidt.
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Seit jeher gehort die Jagd zum Wesen des Menschen
und ist wohl das intensivste und starkste Naturerlebnis
iberhaupt. Sie ist ein jahrtausendealtes, traditionelles,
handwerkliches Wissen und Tun.

SCHMIDT © BENDER
KATALOG 2024/2025

Das verantwortungsvolle Waidwerk steht heutzutage im Spannungsfeld
zwischen traditionellem Erbe und neuen technischen Entwicklungen.
Mit verantwortungsvoller Nachhaltigkeit und Tradition sowie
kompromissloser Qualitat und Innovation wird Schmidt & Bender

diesem gerecht. So entstehen Zielfernrohre, die neue technische
Malstabe setzen und unsere Philosophie ,Prazision macht den Unter-
schied” eindrucksvoll umsetzen. Wer auf hochste Qualitat setzt, wird
sich fur die Zielfernrohre von Schmidt & Bender begeistern.




Ubersicht | JAGD

UBERSICHT JAGD-LINIEN

META POLAR T96 LENITH KLASSIK
Kompakt, leistungsstark und vielseitig Das hellste Zielfernrohr aller Zeiten In jeder Hinsicht mehr firs Auge Jagd in ihrer reinsten Form
3-18x42 Meta m 4-16x56 Polar 796 1.5-6x42 Zenith 2.5-10x56 Klassik

EXO0S
Allrounder fiir Jagd und Sport

1-8x24 Exos

ANWENDUNG
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ANSITZ PIRSCH DRUCKJAGD 3-GUN, CQC UND IPSC WETTKAMPFSCHIEBEN

SCHMIDT © BENDER
KATALOG 2024/2025



JAGD | 3-18x42 Meta

3-18x42 Meta DER ALLESKONNER FUR DEN JAGDERFOLG

ABSEHEN TURMKONFIGURATIONEN

Erste Bildebene Iweite Bildebene

POSICON CT/ POSICON CT ASV I LT / POSICON CT
Bald erhiltlich LP7

AUSSTATTUNG NEU . .
92 N LPL¥: f C N) 1Y il B

ASy [ asvis ANWENDUNG

Das 3-18x42 Meta ist die neueste Entwicklung von Schmidt & Bender. Dieses kompakte, leistungsstarke und viel- II ULTRALEICHT

seitige Jagd-Zielfernrohr vereint alle wichtigen Eigenschaften und macht es damit zu einem echten Alleskdnner. Der

schlanke, kurze und aus solidem Aluminium gefertigte Rohrkorper (Mittelrohrdurchmesser: 30 mm) spart Gewicht ' - JAGD

und ist dennoch stabil genug, um Nachtsichttechnik anbringen zu konnen. Das patentierte Optik-Design kombiniert

auBergewdhnliche Bildqualitat mit groBem Sehfeld und hoher Lichttransmission. Die neue Absehenschnellverstellung w—

I1-Ballistic (ASV II-B) ist eine der Fortschrittlichsten und kann prézise wie auch flexibel an die individuelle AuRen- WEITSCHUSS
ballistik angepasst werden. Das 3-18x42 Meta ist von Jagern fiir Jager entwickelt worden mit dem einen Ziel: maxi-

maler Jagderfolg. ‘ ‘ ‘

ANSITZ PIRSCH DRUCKJAGD

VERSTE[LUNG TURRET
VERSTELLUNG BALLISTIC

O

SCHMIDT © BENDER
KATALOG 2024/2025

Ausstattung: Il =Standard, Il =Optional | Turmkonfigurationen: Héhenturm / Seitenturm | Weitere Informationen ber die Turmkonfigurationen finden Sie auf den Seiten 43-44.



3-18x42 Meta | JAGD

NEUE FUNKTIONEN FUR DAS 3-18x42 META

@

1. 42-mm-0bjektiv

Das schmale und schlanke 42-mm-0bjektiv macht das 3-18x42 Meta zu einem sehr
fiihrigen Zielfernrohr. Das schnelle LP7-Absehen mit Rotpunkt in 2. BE, die groRziigige
Austrittspupille sowie das groBe Sehfeld von 14,5 m/100 m bieten die ndtige Ubersicht -
insbesondere bei flichtigem Wild oder auf der Pirsch. Eine herausragende Lichttrans-
mission von 92 % garantiert eine Giberragende Bildqualitat mit bester Detailerkennung
fir das schnelle Ansprechen. Bei schwindendem Biichsenlicht, sorgt die kurze und sta-
bile Bauweise fir die perfekte Kombination mit Vor- oder Nachsatzgeraten.

2. LPI (Leucht-Parallaxe-Integriert)

Das neue ,LPI” stellt eine wesentliche Weiterentwicklung dar. Der Beleuchtungsknopf
ist nun in der Parallaxeneinstellung integriert und erméglicht eine vereinfachte
Montage des Zielfernrohrs. Zudem eignet es sich durch das Fehlen des separaten
Beleuchtungsknopfs auch fiir Linksschiitzen. Die kompakte Bauweise dieser neu-
artigen Funktion ermdglicht eine einfache Handhabung: der duBere und kleinere
Beleuchtungsknopf verfiigt dber 11 Beleuchtungsstufen mit jeweils einer ,Aus-
Position” zwischen den Stufen. Der groBere, zum Rohrkdper angrenzende Parallaxen-
ausgleich beginnt bereits bei 20 m fiir Ziele im Nahbereich und lasst sich bis auf
Unendlich einstellen - dies ist auch vorteilhaft, um Vor- oder Nachsatzgerate
anbringen zu konnen. Die Beleuchtung wie auch die Parallaxeneinstellung sind deut-
lich in Durchmesser und Oberflachenstruktur zu unterscheiden und auch mit Hand-
schuhen bedienbar. Die Parallaxe und die Beleuchtung kdnnen im Anschlag einge-
stellt und abgelesen werden und verbessern die Funktionalitat erheblich.

3. ASV 11-B (Absehenschnellverstellung 11-Ballistic)

Diese prazise ASV II-B ermdglicht lhnen durch sechs Positionsindikatoren (1-6) auf
verschiedenste Distanzen Fleck zu halten. Des Weiteren konnen Einflisse, wie
Munitionswechsel, Verwendung eines Schalldampfers oder wechselnde Umweltbedin-
gungen einfach kompensiert werden. Die Positionsindikatoren knnen an der AuBen-
seite des Turmes frei bewegt und an der gewinschten Position fixiert werden. Ein
zusatzlicher Vorteil ist, den gesamten Ballistikaufsatz mit den Positionsindikatoren
tauschen zu konnen, wenn zum Beispiel ein Wechsellauf verwendet oder ein Vorsatz-
gerat genutzt wird. Die ASV II-B ist - wie auch der ST II-B (siehe Seite 11) - die schnellste
und praziseste Losung und ermdglicht dem Anwender in jeder Situation Fleck zu halten.

SCHMIDT © BENDER
KATALOG 2024/2025



JAGD | 1-8x24 Exos

1-8x24 EXos

DER DYNAMISCHE DRUCKJAGD-SPEZIALIST

ABSEHEN

Iweite Bildebene

o

QB2
AUSSTATTUNG

8 130 |4

Z00M ‘_‘MMMW . BEL;UCHT;NG

ASV § TMR § WX
Eééllsﬁflch‘noN

Das robuste und kompakte 1-8x24 Exos mit echtem 8-fach-Zoom ist perfekt fiir Driickjagd und Pirsch geeignet. Ob
im heimischen Revier oder bei der Auslandsjagd: der patentierte ,(C-Modus” bietet Ihnen auf echter 1-facher
VergroBerung eine brillante optische Qualitat und garantiert dank groBziigiger Austrittspupille eine schnelle Zieler-
fassung. Somit kann es wie ein Rotpunktvisier verwendet werden. Andererseits ermaglicht die 8-fache VergroBerung
den jagdlichen Weitschuss und macht es damit zu einem sehr vielseitig einsetzbaren Zielfernrohr.

n, 'E u Jetzt Video zum 1-8x24 Exos
,._"-' 3 ansehen
e Scannen Sie einfach den QR-Code oder

geben Sie https://youtu.be/318MzTcAkSQ
in Ihren Webbrowser ein.

m * =
A -25 °C 3m
POSICON WASSERDICHT

ABSEHEN-
SCHNELL-
VERSTELLUNG

EXOS TMR - perfekt fiir 3-Gun, €QC und IPSC
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 22.

TURMKONFIGURATIONEN

1@

POSICON CT / POSICON CT ASV I LT / POSICON CT

ANWENDUNG

P
o

PIRSCH DRUCK)AGD

ULTRALEICHT

JAGD

3-GUN, (QC
UND IPSC

D

SCHMIDT © BENDER
KATALOG 2024/2025

Ausstattung: Il =Standard, B =Optional | Turmkonfigurationen: Hohenturm / Seitenturm | Weitere Informationen ber die Turmkonfigurationen finden Sie auf Seite 43-44.



4-16X56 Polar 196 | JAGD

4-16x56 Polar 796 DAS LICHTSTARKSTE ZIELFERNROHR FUR DEN JAGDLICHEN WEITSCHUSS

ABSEHEN TURMKONFIGURATIONEN

Erste Bildebene

POSICON CT / POSICON CT ASVIILT [ ASVIILT
P4FL
AUSSTATTUNG . .
4 34 265 AS B 30n vl BiXd e ASVIFBLT [ ASVIL LT
Z00M mmmm;:—u { ] SENSOR —> POSICON WASSERDICHT

ASV gAvIe ANWENDUNG

SCHNELL-
VERSTELLUNG

ABSEHEN-
SCHNELL-
VERSTELLUNG BALLISTIC

Das 4-16x56 Polar 196 Zielfernrohr ist perfekt fiir den jagdlichen Weitschuss sowie fiir das sportliche SchieRen bei ’ JAGD

schlechten Lichtverhaltnissen. Der prazise Parallaxenausgleich ermdglicht das Abschatzen von Entfernungen, wahrend
das patentierte optische Design nicht nur einer vorzeitigen Ermiidung des Auges verhindert, sondern auch das si- w_
chere Ansprechen ermdglicht - gerade bei schlechten Lichtverhaltnissen. Neben dem jagdlichen Einsatz eignet sich WEITSCHUSS

das 4-16x56 Polar 196 dank unserem popularen, taktischen P4FL-Absehen auch fiir das sportliche SchieBen.

Website besuchen: schmidtundbender.de/
downloads/kataloge-flyer ANsitz  WETTKAMPE-
SCHIEBEN

Ausstattung: Il =Standard, Il =Optional | Turmkonfigurationen: Héhenturm / Seitenturm | Weitere Informationen ber die Turmkonfigurationen finden Sie auf den Seiten 43-44. SCHMIDT © BENDER
KATALOG 2024/2025



JAGD | 1.5-6x42 Zenith

1.5-6x42 Zenith KOMPAKTES ZIELFERNROHR FUR DRUCKJAGD, PIRSCH UND ANSITZ

ABSEHEN TURMKONFIGURATION

Erste Bildebene

POSICON CT / POSICON CT
FD7

AUSSTATTUNG ANWENDUNG

‘@ o AS ) ol K
3l i G B pr——
Z00M RO BELEUCHTUNG KoP SEEOE POSICON WASSERDICHT JAGD
Das 1.5-6x42 Zenith ist das universelle Zielfernrohr der Zenith Linie. VergroBerung, Objektivdurchmesser und das

e . . IS, . . : ANSITZ PIRSCH DRUCKJAGD
groRe Sehfeld qualifizieren dieses Zielfernrohr fir Driickjagd, Pirsch und Ansitz, auch am Tage und in der Nacht. Durch '
sein harmonisches duBeres ist es die ideale Wahl fir kombinierte und hochwertige Jagdwaffen.
SCHMIDT © BENDER Ausstattung: Il =Standard, Il =Optional | Turmkonfigurationen: Héhenturm / Seitenturm | Weitere Informationen ber die Turmkonfigurationen finden Sie auf den Seiten 43-44.
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2.5-10x56 Zenith | JAGD

2.5-10x56 Zenith BEWAHRTER ALLROUNDER - IN JEDER HINSICHT MEHR FURS AUGE

ABSEHEN TURMKONFIGURATION

Erste Bildebene

POSICON CT / POSICON CT
FD7

AUSSTATTUNG ANWENDUNG

4 30 ‘@ o AS (,) ol BN
2\ [ ABSCHALT- 4 -25 °C 3m
Z00M M”mmm BELEUCHTUNG SENSOR POSICON WASSERDICHT JAGD

Das 2.5-10x56 Zenith ist perfekt fir den Nacht- und Abendansitz. Der VergroBerungsbereich ermdglicht auch die

. o s st < . . ANSITZ PIRSCH DRUCKJAGD
sichere Verwendung bei einer Driickjagd. Das vielfaltig bewahrte und patentierte FlashDot Leuchtpunkt-Absehen in )
der ersten Bildebene macht es zum beliebtesten Jagdzielfernohr von Schmidt & Bender. Ein weiterer Grund fir seine
Beliebtheit ist der mit dem iF DESIGN AWARD preisgekronte Rohrkorper mit elegant flieRenden Linien. Dariiber
hinaus hat es sich in der Praxis auch mit objektiv- oder okularmontierten Nachtsichtgerdten bestens bewahrt.
Ausstattung: Il =Standard, Il =Optional | Turmkonfigurationen: Héhenturm / Seitenturm | Weitere Informationen ber die Turmkonfigurationen finden Sie auf Seite 43-44. SCHMIDT © BENDER

KATALOG 2024/2025



JAGD | 3-12x50 Zenith

3-12x50 Zenith IN JEDER HINSICHT MEHR FURS AUGE

ABSEHEN TURMKONFIGURATIONEN

Erste Bildebene

POSICON CT / POSICON CT ASV [ POSICON CT
FD7
AUSSTATTUNG ANWENDUNG
S .. ;.%
Z00M ol BELEUCHTUNG ; SENSOR POSICON JAGD

ASV
i ‘ WEITSCHUSS
Das 3-12x50 Zenith ist das ideale Zielfernrohr fur den Ansitz und fir das Schiefen auf mittlere Distanzen. Es ist mit
unserem FlashDot 7 Absehen (FD7) in der ersten Bildebene erhaltlich und damit perfekt geeignet fir den ambitio-
nierten und modernen Jdger. Dariiber hinaus hat es sich in der Praxis auch mit objektiv- oder okularmontierten
Nachtsichtgeréten bestens bewahrt. WETTKAMPE-
ANSITZ PIRSCH SCHIEBEN

@)

SCHMIDT © BENDER
KATALOG 2024/2025

Ausstattung: Il =Standard, B =Optional | Turmkonfigurationen: Hohenturm / Seitenturm | Weitere Informationen ber die Turmkonfigurationen finden Sie auf Seite 43-44.



2.5-10x56 Klassik | JAGD

2.5-10x56 Klassik DIE ANSITZJAGD IN IHRER REINSTEN FORM

ABSEHEN TURMKONFIGURATION

Erste Bildebene

KLASSIK CT / KLASSIK CT

L3

AUSSTATTUNG ANWENDUNG

4 130 3 —
ZOOM MHMMM BELEUCHTUNG WASSERDICHT JAGD

Das 2.5-10x56 Klassik ist die ideale Wahl fur den ndchtlichen Ansitz auf Schwarzwild und fiir die Jagd unter schlech-
ten Lichtverhéltnissen. Der groBe Objektivdurchmesser sowie die Verwendung von SCHOTT Glas ermdglichen eine
sichere Jagd bis zum letzten Biichsenlicht. Die erzeugte Bildhelligkeit und der Kontrast sind Qualitdten, welche jeden
Jager iiberraschen - selbst im Vergleich zu hochwertigen Fernglasern.

ANSITZ PIRSCH DRUCKJAGD

Ausstattung: Il =Standard, Il =Optional | Turmkonfigurationen: Héhenturm / Seitenturm | Weitere Informationen ber die Turmkonfigurationen finden Sie auf Seite 43-44. SCHMIDT © BENDER
KATALOG 2024/2025



JAGD | 3-12x42 Klassik

3-12x42 Klassik KOMPAKTE ELEGANZ IN IHRER REINSTEN FORM

ABSEHEN TURMKONFIGURATIONEN

Erste Bildebene

KLASSIK CT / KLASSIK CT ASV [ KLASSIK CT
L3 P3L
AUSSTATTUNG ANWENDUNG
4 30 §oe: I s 5
Z00M WTMMR{) BELEUCHTUNG SN WASSERDICHT
! ULTRALEICHT

ASV

ABSEHEN- w_
SCHNELL-
VERSTELLUNG JAGD

Das kompakte 42-mm-0bjektiv verleiht dem 3-12x42 Klassik ein duRerst elegantes Design und veredelt in perfekter w_
Weise klassische Biichsen. Die schlanke, asthetische Form ermdglicht eine niedrigere Montage, die der Fihrigkeit WEITSCHUSS

der gesamten Biichse zu Gute kommt. Die sehr zuverlassige und robuste Konstruktion macht es zudem auch perfekt

fur die Auslandsjagd. “

ANSITZ piRscy  WETTKAMPE-
SCHIEBEN
$ SCHMIDT © BENDER Ausstattung: Il =Standard, B =Optional | Turmkonfigurationen: Hohenturm / Seitenturm | Weitere Informationen ber die Turmkonfigurationen finden Sie auf Seite 43-44.
KATALOG 2024/2025



3-12x50 Klassik | JAGD

3-12x50 Klassik DIE AUSLANDSJAGD IN IHRER REINSTEN FORM

SCHMIDT () BENDER

ABSEHEN TURMKONFIGURATIONEN
Erste Bildebene

5 KLASSIK CT / KLASSIK CT ASV | KLASSIK CT
AUSSTATTUNG ANWENDUNG

4 3 0 ALy
N ' .
S ABSCHALT-
MM SENSOR
Z00M MITTELROHR-0 EELEICGHILRG

ASV

==
_25 0(: 3 F
WASSERDICHT
JAGD
ABSEHEN-
VERSIELLUNG — F
WEITSCHUSS

Mit seiner bis zu 12-fachen VergroRerung ist das 3-12x50 Klassik sowohl fir den Nahbereich als auch fir die Jagd auf
weitere Distanzen bestens geeignet. Durch die schlanke Form des Zielfernrohrs kann die Montage niedrig und fir
den Anschlag optimal gestaltet werden. Diese Eigenschaft bewahrt sich insbesondere bei Auslandsjagden, deren

Bedingungen sich von denen im heimischen Revier unterscheiden.

WETTKAMPF-

ANSITZ PIRSCH SCHIEREN

Ausstattung: Il =Standard, Il =Optional | Turmkonfigurationen: Héhenturm / Seitenturm | Weitere Informationen ber die Turmkonfigurationen finden Sie auf Seite 43-44. SCHMIDT © BENDER
KATALOG 2024/2025



JAGD | 4-16x50 Klassik

4-16x50 Klassik DER JAGDLICHE WEITSCHUSS IN SEINER REINSTEN FORM

1 ——— |

o™

SCHMIDT (5) BENDER

ABSEHEN TURMKONFIGURATIONEN

Erste Bildebene

KLASSIK CT / KLASSIK CT ASV [ KLASSIK CT
A7 P3
AUSSTATTUNG ANWENDUNG
4 30 §50m ®
-25 C WAEEF!DI(HT
MITTELROHR-@ jAGD

ASV

ABSEHEN-
SCANELL- ‘ !
VERSTELLUNG WEITSCHUSS

Mit seiner brillanten Abbildungsqualitat - selbst bei 16-facher VergroBerung - und dank dem komfortablen
Parallaxenausgleich eignet sich das 4-16x50 Klassik perfekt fiir die Jagd auf sensibles und weiter entferntes Wild.
Unterstitzt wird der jagdliche Weitschuss durch eine ASV mit feiner und einzigartiger 0,5 cm Klickverstellung, die
diesem Zielfernrohr zudem eine Extraportion an Prazision verleiht. Im Laufe der Jahrzehnte haben unsere erfahrenen

‘ : _ ) : : : ansitz  WETTKAMPF-
Ingenieure dieses Zielfernrohr, das auch fiir das sportliche SchieBen verwendet werden kann, stetig verbessert und SCHIEREN
optimiert.
$ SCHMIDT © BENDER Ausstattung: Il =Standard, B =Optional | Turmkonfigurationen: Hohenturm / Seitenturm | Weitere Informationen ber die Turmkonfigurationen finden Sie auf Seite 43-44.
KATALOG 2024/2025



8x56 Klassik | JAGD

8x56 Klassik EINFACHHEIT IN IHRER REINSTEN FORM

ABSEHEN TURMKONFIGURATION

Erste Bildebene

KLASSIK CT / KLASSIK CT

A7 13

AUSSTATTUNG ANWENDUNG

' 5
MITTELROHR 0 ' JAGD
AL/

‘e- I AS

SSal>
e A ABSCHALT-
BELEUCHTUNG SENSOR

Das 8x56 Klassik ist DER Spezialist fur den nachtlichen Ansitz auf Schwarzwild oder das Fuchspassen am Luderplatz.

Das fest vergroRerte Zielfernrohr garantiert eine hervorragende optische Qualitat fir Jager, die ohnehin auf 8-facher ANSITZ

VergroBerung jagen und schieBen. Es ist daher ideal fir den traditionellen Jager, der ein einfaches Zielfernrohr sucht,

das nur fir einen Zweck gebaut worden ist: die Jagd.

Ausstattung: Il =Standard, Il =Optional | Turmkonfigurationen: Héhenturm / Seitenturm | Weitere Informationen ber die Turmkonfigurationen finden Sie auf Seite 43-44. SCHMIDT © BENDER $
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DEFENCE UND SPORT

Die fir den Einsatz bei Polizei, Militar und Sport
bestimmten Zielfernrohre werden in enger Zusammen-
arbeit mit Anwendern in aller Welt entwickelt.

Sie alle zeichnen sich durch dberragende Zuverldssigkeit und
Prazision aus, die den exakten Schuss auf kurze, mittlere, lange
und sehr lange Distanzen ermdglichen.

Die vielseitig einsetzbaren Zielfernrohre der PM Il-Linie decken
jedes denkbare Anwendungsszenario im Bereich von Polizei,
Militar oder Sport ab. Im Bereich der Behorde reicht das Einsatz-
spektrum von einem PM Il ShortDot Zielfernrohr auf einem

Sturmgewehr im Hauserkampf bis zur Anwendung eines PM |1 High
Power Zielfernrohrs auf einer .50 BMG zur Bekampfung von taktischen
Zielen auf extrem weite Entfernungen.

Im Sportbereich umfasst der Anwendungsbereich von einem PM I
ShortDot fiir das dynamische Schieen wie etwa IPSC bis hin zu der PM
Il High Power-Linie fiir anspruchsvolle Long-Range Disziplinen, wie
beispielsweise Extreme Long-Range (ELR) oder King of 2 Miles (KO2M).
Die weltweit fihrende Rolle der Schmidt & Bender PM Il Zielfernrohre
wurde nicht zuletzt durch den Gewinn des Precision Sniper Rifle
Wettbewerbs der amerikanischen Spezialeinheiten von Army, Navy,
Air Force und Marine Corps im Jahr 2011 unterstrichen. Zuvor war bereits
das 3-12x50 PM 11 als Sieger bei einem zweijahrigen Test des U.S. Marine

Corps unter 25 anderen Produkten hervorgegangen und dort erfolgreich
eingefiihrt worden. Die Produkte der PM II-Linie teilen sich in verschie-
dene Untergruppen auf. Die Produkte der PM Il ShortDot-Linie umfassen
kompakte Zielfernrohre im unteren VergroBerungsbereich fir den
Nah- bis Mitteldistanzbereich mit einem 30-mm-Mittelrohrdurchmesser
und einem Rotpunkt, die fiir den Einsatz auf kurze und mittlere Distan-
zen gedacht sind. Die weiteren Produkte der PM II-Linie umfassen Ziel-
fernrohre mit einem 34-mm-Mittelrohrdurchmesser, um einen grolBeren
Verstellweg fiir den Schuss auf mittlere und lange Distanzen zu ermog-
lichen. Diese Zielfernrohre sind in einer Vielzahl von verschiedenen
Variationen im Hinblick auf Tirme, Beleuchtung und Absehen er-
haltlich, sodass jede Anwendung abgedeckt und jeder Kundenwunsch
optimal erfllt wird.

$ SCHMIDT © BENDER
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Ubersicht | DEFENCE UND SPORT

UBERSICHT DEFENCE- UND SPORT-LINIEN
EX0S TMR PMII PM 11 HIGH POWER CM Il HIGH PERFORMANCE

Allrounder fiir Jagd und Sport Weltberiihmte PM II-Linie Long-Range Giganten Performance in der hochsten Liga

1-8x24 Exos TMR 3-12x50 PM 11 3-27x56 PM 11 High Power m 6-36x56 CM Il High Performance |l

PM 1l SHORTDOT
Taktische 2-in-1 Ldsung
1-8x24 PM 11 ShortDot Dual (C

5-45x56 PM Il High Power Maximale VergroRerung neu gedacht

l - 10-60x56 CM 11 High Performance
(%) (©)

PM Il ULTRA SHORT PM Il HIGH PERFORMANCE
Kompakte Kraftpakete Der Name ist Programm
3-20x50 PM 11 Ultra Short 6-36x56 PM I1 High Performance

K‘ ) () (©)

® (»©

BEHORDEN 3-GUN, CQC UND IPSC WETTKAMPFSCHIEBEN

SCHMIDT © BENDER
KATALOG 2024/2025



DEFENCE UND SPORT | 1-8x24 Exos TMR

1-8x24 Exos TMR GROBZUGIGE AUSTRITTSPUPILLE FUR SCHNELLE ZIFLERFASSUNG

ABSEHEN TURMKONFIGURATIONEN
Iweite Bildebene
,*‘fjﬁf""_‘:\"
S0 ol ;e
POSICON CT / POSICON CT ASV L LT / POSICON CT
D7 QB2
AUSSTATTUNG ANWENDUNG

8 30 | :¢: o
-25°C
i KURIDISTANZ
P, g
3m | s
WASSERDICHT VERSTELLUNG
MITTELDISTANZ

Das 1-8x24 Exos TMR ist mit seinem 8-fachen Zoom perfekt fiir das dynamische Schiefen wie etwa 3-Gun, CQC, IPSC
oder fir die Drickjagd. ,TMR” steht fir ,Tactical Magnification Ring” (Taktischer Einstellring) und kann dank seiner
griffigen Struktur den Throw Lever (Abnehmbarer VergroBerungshebel) aufnehmen (siehe Seite 50). Der paten-
tierte ,,CC-Modus” bietet Ihnen auf echter 1-facher VergroBerung eine brillante optische Qualitét und garantiert dank

. . . . . . . . . . . 6 3-GUN, cqc
groRziigiger Austrittspupille eine schnelle Zielerfassung. Das taktische CQB2-Absehen in zweiter Bildebene ist mit BEHORDEN =\ 0 Ipsc

einem gut sichtbaren Rotpunkt ausgestattet und fihrt auf
jeder VergroRerung das Auge zum anvisierten Ziel.

Jetzt Video zum 1-8x24 Exos
ansehen
Scannen Sie einfach den QR-Code oder
geben Sie https://youtu.be/318MzTcAkSQ
in Ihren Webbrowser ein.

SCHMIDT © BENDER
KATALOG 2024/2025
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1-8x24 PM Il ShortDot Dual CC | DEFENCE UND SPORT

1-8x24 PM Il ShortDot Dual CC KOMPROMISSLOS VON NAH BIS FERN

ABSEHEN TURMKONFIGURATION

Erste Bildebene kombiniert mit Rotpunkt in der zweiten Bildebene

STMTCLT/ STICLT
MDR

MDR-T6

AUSSTATTUNG ANWENDUNG

8 30 - ¢ JCC A B
oom J ,Mu 5 o E ) e -46°C @ 3m
MITTELROHR-0 BELEUCHTUNG MODE WASSERDICHT
KURIDISTANZ
COLOR YOUR
SCOPE
MITTELDISTANZ

Das 1-8x24 PM Il ShortDot Dual CC ist ein technisch hochentwickeltes Zielfernrohr, welches die jeweiligen Vorteile der
ersten und zweiten Bildebene kombiniert. Der kreisrunde und tageslichttaugliche Rotpunkt in zweiter Bildebene kann als
Rotpunktvisier fiir die schnelle Erfassung von Nahzielen verwendet werden, wéhrend das taktische MilDot-Absehen in
erster Bildebene fiir die Entfernungsmessung und das Anhalten auf weite Distanzen verwendet werden kann. Zudem

. . - . o ; o ) : 3-GUN, (QC
erleichtert die groRziigige Austrittspupille einen schnellen Anschlag und Zielerfassung auf jeglicher VergroBerung. Diese UND IPSC

BEHORDEN

einzigartigen Eigenschaften machen dieses Hochleistungs-
Zielfernrohr ideal fir das dynamische SchieRen.

Allal
g/ \»

Bundeswehr

Jetzt Video zum 1-8x24 PM I

ShortDot Dual (C ansehen
Scannen Sie einfach den QR-Code oder
geben Sie https://youtu.be/Q3jw1BZos0U
in Ihren Webbrowser ein.

Ausstattung: Il =Standard, I =Optional | Turmkonfigurationen: Héhenturm / Seitenturm | Weitere Informationen ber die Turmkonfigurationen finden Sie auf Seite 44-46. SCHMIDT © BENDER
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DEFENCE UND SPORT | 3-12x50 PM I

3-12x50 PM 11 e IM EINSATZ ZUHAUSE

ABSEHEN TURMKONFIGURATION

Erste Bildebene

~L DT/ ST
P4FL pP3L
AUSSTATTUNG ANWENDUNG

4 34 ‘@ 0 50m ST i BN
R A PARALLAXE ouBle Scle '25 C 3 m
Z00M Mo [ seevcins : — " s KURZDISTANZ

Die iiberlegene optische und mechanische Qualitét des 3-12x50 PM Il pradestiniert es fiir das SchieRen auf mittlere

Distanzen in jedwedem Umfeld. Zudem hat sich die auBergewdhnliche Zuverldssigkeit dieses Zielfernrohrs weltweit MITTELDISTANZ
vielfach bewahrt. Der Erfolg des USMC (U.S. Marine Corps) Auftrages spiegelt die Wertschatzung des hohen

Qualitatsniveaus wider, welches Schmidt & Bender bis zum heutigen Tage kompromisslos anstrebt.

A WETTKAMPF-
BEHORDEN SCHIEREN
% SCHMIDT © BENDER Ausstattung: Ill=Standard, Il =Optional | Turmkonfigurationen: Héhenturm / Seitenturm | Weitere Informationen ber die Turmkonfigurationen finden Sie auf den Seiten 44-46.
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3-20x50 PM 11 Ultra Short | DEFENCE UND SPORT

3-20x50 PM Il Ultra Short KOMPAKTES KRAFTPAKET

ABSEHEN TURMKONFIGURATIONEN
Erste Bildebene
l : DT27 MTC LT / STIC CT DT35 MTC LT / STZC CT

P4FL MSR2 TR*ID GR’ID TREMOR3

AUSSTATTUNG . .
WA BL ' o 25m—oo TMR il B
oom [ o W acaci N P oo [l Titise W -25°C Q@ 3m DT I1+ MTCLT / STH ZC LT

i PO P B ANWENDUNG
%qkl.’y IDI?I%'NB“ COLOR YOUR -40 c
SCOPE
Die brillante optische Qualitat und ein groBes Sehfeld machen das 3-20x50 PM Il Ultra Short zu einem perfekten Ziel- ’ ' MITTELDISTANZ

fernrohr fir mittlere und weite Distanzen. Trotz seiner kompakten Bauweise verfiigt es ber einen leistungsstarken
6,7-fachen Zoom, ist robust und leicht und damit ideal fir kompakte Waffensysteme. Der flache Hohenturm mit einem W—
groBen Verstellbereich von 35 MRAD lasst sich problemlos mit einem montierten Rotpunktvisier fiir Ziele im Nahbereich LONG RANGE

kombinieren. Diese Vielseitigkeit macht es bei Polizei, Militar und Sportschiitzen gleichermaRen beliebt.

WETTKAMPF-

U.S. ARMY U.S. AIR FORCE

Ausstattung: Il =Standard, Il =Optional | Turmkonfigurationen: Héhenturm / Seitenturm | Weitere Informationen ber die Turmkonfigurationen finden Sie auf den Seiten 44-46. SCHMIDT © BENDER
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DEFENCE UND SPORT | 5-20x50 PM 11 Ultra Short

5-20x50 PM Il Ultra Short KURZ, KURZER, ULTRA SHORT

ABSEHEN TURMKONFIGURATIONEN
Erste Bildebene
— DT27 MTCLT / STZC CT DT35 MTC LT/ STZC CT
P4FL MSR2 TREMOR5
AUSSTATTUNG
25m- @ OT
NACHTSICHT- PARALLAXE DOUBLE SINGH I . TH R

R Koipatoes — U ¢ ik AT . WASSERDICHT

U e Y ANWENDUNG

SCOPE

Das 5-20x50 PM I1 Ultra Short ist das kiirzeste voll ausgestattete Zielfernrohr von Schmidt & Bender und eignet sich ’ l MITTELDISTANZ

perfekt fir Ziele auf mittlere und weite Distanzen. Der neue Beleuchtungsknopf ist in der Parallaxeneinstellung

integriert und erleichtert somit die Montage. Zudem eignet es sich durch das Fehlen des separaten Beleuchtungs- w—

knopfs auch fir Linksschitzen. Der neue VergroBerungsring kann nun auch unseren Throw Lever aufnehmen. Der LONG RANGE
flache Hohenturm mit einem groRen Verstellbereich von 35 MRAD l&sst sich problemlos mit einem montierten

Rotpunktvisier fir Ziele im Nahbereich kombinieren. Besonders kompakte Waffensysteme mit begrenzten Montage-

maglichkeiten sind fir dieses kompakte Kraftpaket pradestiniert. 0bwohl es kurz, leicht und kompakt ist, vereint es
kompromisslos mechanische Zuverlassigkeit und hervorragende optische Qualitat.

4*1—
A WETTKAMPF-
A BEHORDEN SCHIEREN
Bundeswehr
% SCHMIDT © BENDER Ausstattung: Ill=Standard, Il =Optional | Turmkonfigurationen: Héhenturm / Seitenturm | Weitere Informationen ber die Turmkonfigurationen finden Sie auf den Seiten 44-46.
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5-20x50 PM 11 Ultra Short | DEFENCE UND SPORT

NEUE FUNKTIONEN FUR DAS 5-20x50 PM Il ULTRA SHORT

1. LPI (Leucht-Parallaxe-Integriert)

Das neue ,LPI” stellt eine wesentliche Weiterentwicklung dar. Der Beleuchtungsknopf ist nun in der Parallaxeneinstellung
integriert und ermaglicht eine vereinfachte Montage des Zielfernrohrs. Zudem eignet es sich durch das Fehlen des separaten
Beleuchtungsknopfs auch fiir Linksschitzen. Die kompakte Bauweise dieser neuartigen Funktion ermdglicht eine einfache
Handhabung: der duBere und kleinere Beleuchtungsknopf verfiigt iber 11 Beleuchtungsstufen mit jeweils einer , Aus-Position”
zwischen den Stufen. Der groRere, zum Rohrkdper angrenzende Parallaxenausgleich beginnt bereits bei 25 m fir Ziele im
Nahbereich und lasst sich bis auf Unendlich einstellen. Die Beleuchtung wie auch die Parallaxeneinstellung sind deutlich in
Durchmesser und Oberflachenstruktur zu unterscheiden und auch mit Handschuhen bedienbar. Die Parallaxe und die
Beleuchtung konnen im Anschlag eingestellt und abgelesen werden und verbessern die Funktionalitat erheblich.

2. VergroBerungsring
Der neue Vergroerungsring kann nun unseren Throw
Lever (siehe Seite 50) aufnehmen und ist sehr griffig.

3. TREMOR5-Absehen
Das 5-20x50 PM Il Ultra Short ist nun auch mit neuem
TREMOR5-Absehen erhaltlich.

SCHMIDT © BENDER
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DEFENCE UND SPORT | 5-25x56 PM II

5-25x56 PM Il OPTISCHE QUALITAT AUF HOCHSTEM NIVEAU

ABSEHEN TURMKONFIGURATIONEN

Erste Bildebene

P4FL P5FL MSR2 TREMOR3

AUSSTATTUNG - .
34 . * N

DT/ ST DT27 MTC LT / STICCT
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TURN TURN

ANWENDUNG
Das 5-25x56 PM Il setzt bis zum heutigen Tage in der Branche MaRstabe in Bezug auf optische Qualitat und mechanische

~ LONG RANGE
Luverldssigkeit. Ein neues Okular-Design macht unser beliebtes Zielfernrohr noch besser und bietet weitere Vorteile wie

etwa ein Innengewinde fir die Aufnahme des Polarisationsfilters sowie die geriffelte Struktur der Dioptrienverstellung,
die das Anbringen der hochwertigen Schutzdeckel von Tenebraex ohne sperrige Adapter ermdglicht. Zudem kann das
. . . N ’ . 1‘ EXTREME LONG RANGE
5-25x56 PM Il jetzt auch mit dem bewahrten ultraflachen Double Turn Turm (DT27) ausgestattet werden und beginstigt
somit das Montieren von einem zusatzlichen Rotpunktvisier. Aufgrund seines idealen VergréRerungsbereichs und seiner

ausgereiften Bauweise ist es sowohl bei Militar- und Polizeieinheiten als auch bei Wettkampfschitzen sehr beliebt.

A WETTKAMPF-
EHORDEN
BEHORD SCHIEBEN
$ SCHMIDT © BENDER Ausstattung: Ill=Standard, Il =Optional | Turmkonfigurationen: Héhenturm / Seitenturm | Weitere Informationen ber die Turmkonfigurationen finden Sie auf den Seiten 44-46.
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5-25x56 PM Il | DEFENCE UND SPORT

NEUE FUNKTIONEN FUR DAS 5-25x56 PM II

1. Ultraflacher Double Turn Turm (DT27)

@ Das 5-25x56 PM Il kann jetzt auch mit dem bewahrten ultraflachen Dou-
ble Turn Turm (DT27) ausgestattet werden und beginstigt somit das
Montieren von einem zusatzlichen Rotpunktvisier. Obwohl sehr kompakt,
verfligt der DT27 tber alle wesentlichen Eigenschaften: groRer Verstell-
weg von 27 MRAD, gelb gefarbter Stift als visueller und fihlbarer Um-
drehungsindikator, eine Arretierungs- und MTC-Funktion sowie gut ab-
lesbare Ziffern.

2. VergroBerungsring

Der neue VergroRerungsring ist ausschlieRlich aus solidem Aluminium
gefertigt und bietet nun weitere Vorteile: er kann den Throw Lever (sie-
he Seite 50) aufnehmen und ist zudem sehr griffig.

3. Abschlussring

Das neue Okular verfigt iber ein innenliegendes Gewinde und kann den
Polarisationsfilter (siehe Seite 49) aufnehmen. Die geriffelte Struktur der
Dioptrienverstellung ermdglicht es zudem, die hochwertigen Schutzdeckel
von Tenebraex (Siehe Seite 48) ohne sperrige Adapter zu fassen.

4. P5FL-Absehen

Das neue P5SFL ist die Weiterentwicklung des beliebten und bekannten
PAFL-Absehens. Das P4FL wurde urspriinglich far militarische Scharfschit-
zen entwickelt und hat sich weltweit auch bei Sportschitzen und Jagern
bewahrt. Das neue P5FL spiegelt nun den fortlaufenden technischen
Fortschritt wider und ist eine behutsame Weiterentwicklung, die es dem
bisherigen P4FL-Anwender ermdglicht es intuitiv zu nutzen. Der Vorteil:
der Anwender ist nicht gezwungen sich an ein vollig neues Absehen-
Design gew6hnen zu miissen. Das P5FL eignet sich perfekt fir Sport-
schitzen und moderne Jdger, die ein klares, auf das Wesentliche redu-
ziertes Absehen ohne ablenkende Strukturen bevorzugen. Diejenigen,
die bereits das P4FL-Absehen nutzen, werden auch das neue P5FL-Abse-
hen zu schatzen wissen. Weitere Informationen auf Seite 41.

SCHMIDT © BENDER $
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DEFENCE UND SPORT | 6-36x56 PM Il High Performance

6-36x56 PM Il High Performance PRAZISION IN PERFEKTION

ABSEHEN TURMKONFIGURATIONEN

Erste Bildebene

PO DG

PSFL M1FL MSR2 TR*ID GR’ID TREMOR3 TREMOR5

DT27 MTCLT / STZC CT DT35 MTC LT / STICCT

i TACHL DT Il+ MTCLT / STH ZCLT MT Il MTC LT / DT I+ ZIC LT

TURN R\[(TJEE
= &
WASSERDICHT CLICKS

Das neue 6-36x56 PM Il High Performance bietet die ideale Losung von der mittleren Distanz bis hin zu Extreme Long Range. - , l

Wie alle Zielfernrohre der PM II-Linie wurde auch dieses 6-fach-Zoom-Zielfernrohr gemaR MIL-STD-810G fiir den Einsatz unter MITTELDISTANZ

hartesten Bedingungen entwickelt. Die hervorragende Bildqualitat mit einer hohen Auflésung und einem groBen Sehfeld,

welches die meisten 5-25-fachen Zielfernrohre auf dem Markt dbertrifft, sorgen fir eine schnelle und detailreiche Zielerken- BEHORDEN
nung. Durch sein spezielles Design ist es besonders kompakt und extrem leicht. Durch die Integration des Beleuchtungs- N__

knopfes in die Parallaxe kann es auch besonders flexibel montiert werden und erleichtert auch die Bedienung fir Links- LONG RANGE

hander. Fir die Hohenverstellung kommen die bewahrten ultraflachen Tirme zum Einsatz welche in der 27 MRAD und der

35 MRAD Version zur Verfiigung stehen und das niedrige Montieren eines Rotpunktvisiers oder LRF erlauben.
’ . 1‘ WETTKAMPF-
IN MILITARY USE SINCE 2023
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6-36x56 PM 11 High Performance | DEFENCE UND SPORT

NEUE FUNKTIONEN FUR DAS 6-36x56 PM Il HIGH PERFORMANCE

1. LPI (Leucht-Parallaxe-Integriert)

Das neue ,LPI” stellt eine wesentliche Weiterentwicklung dar. Der
Beleuchtungsknopf ist nun in der Parallaxeneinstellung integriert und
ermdglicht eine vereinfachte Montage des Zielfernrohrs. Zudem eignet
es sich durch das Fehlen des separaten Beleuchtungsknopfs auch fiir
Linksschitzen. Die kompakte Bauweise dieser neuartigen Funktion
ermdglicht eine einfache Handhabung: der duBere und kleinere
Beleuchtungsknopf verfiigt iber 11 Beleuchtungsstufen mit jeweils
einer , Aus-Position” zwischen den Stufen. Der groRere, zum Rohrkoper
angrenzende Parallaxenausgleich beginnt bereits bei 25 m fir Ziele
im Nahbereich und lasst sich bis auf Unendlich einstellen. Die
Beleuchtung wie auch die Parallaxeneinstellung sind deutlich in
Durchmesser und Oberflachenstruktur zu unterscheiden und auch mit
Handschuhen bedienbar. Die Parallaxe und die Beleuchtung kénnen
im Anschlag eingestellt und abgelesen werden und verbessern die
Funktionalitat erheblich.

2. P5FL-Absehen

@ Das neue P5SFL ist die Weiterentwicklung des beliebten und
bekannten P4FL-Absehens. Das PAFL wurde urspringlich fir
militarische Scharfschitzen entwickelt und hat sich weltweit auch
bei Sportschitzen und Jagern bewahrt. Das neue P5FL spiegelt
nun den fortlaufenden technischen Fortschritt wider und ist eine
behutsame Weiterentwicklung, die es dem bisherigen P4FL-
Anwender ermdglicht es intuitiv zu nutzen. Der Vorteil: der
Anwender ist nicht gezwungen, sich an ein véllig neues Absehen-
Design gewohnen zu missen. Das P5FL eignet sich perfekt fiir
Sportschiitzen und moderne Jager, die ein klares, auf das Wesent-
liche reduziertes Absehen ohne ablenkende Strukturen
bevorzugen. Diejenigen, die bereits das P4FL-Absehen nutzen,
werden auch das neue P5FL-Absehen zu schatzen wissen. Weitere
Informationen auf Seite 41.

SCHMIDT © BENDER
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DEFENCE UND SPORT | 3-27x56 PM Il High Power

3-27x56 PM Il High Power VIELSEITIGER GIGANT

ABSEHEN TURMKONFIGURATIONEN
Erste Bildebene
— DT27 MTCLT / STZC CT DT35 MTC LT / STZC CT
P4FL MSR2 GR*ID TREMOR3
gl . . i.
9 34 :‘*’: - 10m-§ DT ST i’ﬁ =~
oom [l m WY N s st ; 25°CQ 3m. DTIl+ MICLT/STHZCLT  MTIIMTCLT / DT Il+ ZC LT
ANWENDUNG

mr for w0l
i o SCOPE

Das 3-27x56 PM I High Power ist mit seinem umfangreichen 9-fachen Zoomfaktor perfekt fir die Verwendung von Wechsel- l H LONG RANGE

ldufen geeignet. Urspriinglich entwickelt fiir und im Einsatz bei der USSOCOM (United States Special Operations Command)

fir den extremen Weitschuss, erweist es sich dennoch als sehr vielseitig. Der ideale VergroBerungsbereich sowie ein Parallaxen- m_‘”

ausgleich, der bis auf 10 m hinunterreicht, ermdglichen einen schnellen Schuss auf Nahdistanzen bis hin zu weiten Entfer- EXTREME LONG RANGE
nungen. Eine neue Spezifikation unterstitzt nun diese Vielseitigkeit: das Zielfernrohr kann auch mit dem ultraflachen Double

Turn Turm DT27 oder gar DT35 mit 35 MRAD Verstellweg ausgestattet werden und beginstigt somit das Montieren von einem
zusatzlichen Rotpunktvisier. Dies macht es bei Polizei, Militér und Sportschiitzen gleichermaBen beliebt.

A WETTKAMPF-
EHORDEN
USSOCOM . -
SCHMIDT © BENDER Ausstattung: Ill=Standard, Il =Optional | Turmkonfigurationen: Héhenturm / Seitenturm | Weitere Informationen ber die Turmkonfigurationen finden Sie auf den Seiten 44-46.
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3-27x56 PM Il High Power | DEFENCE UND SPORT

NEUE FUNKTION FUR DAS 3-27x56 PM Il HIGH POWER

Ultraflacher Double Turn Turm (DT27/DT135)

Das 3-27x56 PM Il High Power kann jetzt auch mit dem bewahrten ultraflachen Double Turn
Turm (DT27/DT35) ausgestattet werden und begnstigt somit das Montieren von einem
zusatzlichen Rotpunktvisier. Zudem hat sich dieser kompakte Turm in unserer Ultra Short
Linie bestens bei Polizei und Militar bewahrt. 0bwohl sehr kompakt, verfiigt der DT27/D35
iber alle wesentlichen Eigenschaften: groBer Verstellweg von 27 MRAD oder 35 MRAD,
gelb gefarbter Stift als visueller und fiihIbarer Umdrehungsindikator, eine Arretierungs- und
MTC-Funktion sowie gut ablesbare Ziffern.

SCHMIDT © BENDER
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DEFENCE UND SPORT | 5-45x56 PM Il High Power

5-45x56 PM Il High Power = DER LONG RANGE GIGANT

ABSEHEN TURMKONFIGURATIONEN

Erste Bildebene

l : ‘ DT27 MTC LT/ STZC CT DT I+ MTCLT / STHZC LT
PAFL LRR-MIL MSR2 GR?ID TREMOR3
AUSSTATTUNG

NE

30m- | DT X

NACHTSICHT- PARALLAXE DOUBLE TACTICAL THROW LEVER
TFQ'HINW— ! %’I‘J’PH MAGNIFICATION KOI»‘:P:\T\BELR = - MT " MT( l'/ DT “+ l( lT
RING WASSERDICHT

BELEUCHTUNG KOMPATIBEL —

MITTELROHR-0

mr Jor w0l
i o SCOPE

ANWENDUNG
Das 5-45x56 PM Il High Power wurde fiir die hartesten Long Range Bedingungen entwickelt und vereint beste Optik mit

N LONG RANGE
einer soliden und robusten Bauweise. Mit seiner herausragenden optischen Qualitat iiber den gesamten VergroBerungsbereich

hinweg, ist es perfekt geeignet, um auch kleinste Ziele sicher zu identifizieren oder das Trefferbild zu spotten. Der optional
erhaltliche Multi Turn Il (MT I1) mit feiner 0,5 cm/100 m Klickverstellung ermdglicht akribisches EinschieRBen und prazises EXTREME LONG RANGE
SchieRen auf weite Distanzen. Aus diesem Grund ist es bei ambitionierten Wettkampfschiitzen und militérischen Einheiten

gleichermaRen beliebt.
- E u Jetzt Video zum 5-45x56 PM I
L= High Power ansehen
Scannen Sie einfach den QR-Code oder
geben Sie https://youtu.be/dUjTz9pWEu0 BEHORDEN  WETTKAMPE-
in Ihren Webbrowser ein. SCHIEREN

SPECIAL FORCES

% SCHMIDT © BENDER Ausstattung: Ill=Standard, Il =Optional | Turmkonfigurationen: Héhenturm / Seitenturm | Weitere Informationen ber die Turmkonfigurationen finden Sie auf den Seiten 44-46.
KATALOG 2024/2025




Highlights Defence | DEFENCE UND SPORT

HIGHLIGHTS DEFENCE

Die weltweit fihrende Rolle der PM lI-Zielfernrohre von Schmidt & Bender wird durch die Erteilung von Polizei- und Militarauftragen auf der ganzen Welt deutlich unter Beweis
gestellt. Jedes unserer PM I-Zielfernrohre wird nach MIL-SPEC 810G entwickelt und gefertigt - auch wenn es fir zivile Zwecke bestimmt ist. Nachfolgend finden Sie einen Auszug
aus den Referenzen der Vertrage, die wir veroffentlichen dirfen. Es versteht sich von selbst, dass wir vielversprechende Projekte, an denen wir derzeit arbeiten, nicht nennen
konnen. Diese werden aber in Kiirze dieser Referenzliste hinzugefiigt.

1-8x24 PM Il ShortDot Dual CC  3-12x50 PM Il 3-20x50 PM 11 Ultra Short 5-20x50 PM 11 Ultra Short

—{— —I- == = -l-
o

Bundeswehr @V U.3. ARMY 11.5. AIR FORCE Bundeswehr m

Sieger der Bundeswehr-Ausschreibung ,G28  Sieger des 2-Jahres-Qualitats-und-Hartetests  Sieger des CSASS-Programms der U.S. Army. Im  Gewinner der Bundeswehr Spezialkrafte Aus-
Patrouillenkonfiguration” und des franzésischen  des U.S. Marine Corps. Seit 2005 im Einsatz beidem  Einsatz bei mehreren Polizei- und Militarein-  schreibung “Zieloptik G210".

FPSA-Programms. Im Einsatz bei mehreren mili- ~ U.S. Marine Corps. heiten sowie der U.S. Air Force.

tarischen und polizeilichen Spezialeinheiten.

5-25x56 PM I 6-36x56 PM Il High Performance  3-27x56 PM Il High Power 5-45x56 PM Il High Power

== S S e

. ® e wiLTARY USE SINGE 2023 D TISYOTo I, NEUE VERSION SPECIAL FORCES

Sieger des USSOCOM Prazisionsscharfschiitzen-  Extrem kompaktes und leichtes Long-Range-  Sieger des , Extreme Long Range”-Programms des  Perfekte Kombination aus Spektiv und Zielfern-

gewehr-Programms. Schmidt & Bender ist stolz ~ Zielfernrohr mit groBem Sehfeld. U.S. Special Operation Command. Im Einsatz bei  rohr. Im Einsatz beim niederlandischen Militér und
darauf, die Special Operations Forces der U.S. Army, USSOCOM und mehreren militarischen und polizei-  Spezialeinheiten der Polizei.

U.S. Navy, U.S. Air Force und U.S. Marine Corps zu lichen Spezialeinheiten.

beliefern.

SCHMIDT © BENDER
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SPORT - COMPETITION MASTER -

Hochstleistungen sind seit Jahrzehnten ein zentraler Be-
standteil der Schmidt & Bender Philosophie. Unsere neue
Sportlinie CM Il knipft nahtlos an die langjahrige Tradition
von Qualitdt und Prazision an, fir die unsere PM Il Linie
weltweit bekannt ist.

SCHMIDT © BENDER
KATALOG 2024/2025
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In der Vergangenheit haben wir wegweisende Produkte wie das Field
Target Il und 3-12x42 KK50 entwickelt, ebenso Absehen wie LRR-MIL
und GR’ID sowie die Tirme DTII+ und MT II. Diese Innovationen ha-
ben MaRstabe im SportschieBen gesetzt.

Die CM II Linie ist unsere neueste Antwort auf die spezifischen An-
forderungen von Sportschiitzen. Als erstes Produkt prasentieren wir

i,
.h";:; /
' ., __-.'-\
\ K'& . ;‘
- A S
e K, o v |
o "i Xy o
_— . \\F\H‘\ 'P%‘ J "\ L b =
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stolz das 10-60x56 CM Il High Performance. Das mit modernster
Technologie und einer klaren Ausrichtung auf Prazision und Qualitét
werden die Grenzen des Mdglichen im SportschieBen neu definiert.
Willkommen in einer neuen Ara des Prazisionssports mit der CM II
Linie von Schmidt & Bender.



6-36x56 CM 11 High Performance | SPORT

6-36x56 CM Il High Performance PERFORMANCE IN DER HOCHSTEN LIGA

ABSEHEN TURMKONFIGURATIONEN

Erste Bildebene
y N . . i .
DT I+ MTCLT / ST ZC LT MT Il MTC LT / DT ll+ ZC LT

P5FL GRID TR’ID M1FL
AUSSTATTUNG
i MI SI1C ANWENDUNG

M;MM[,O
Das 6-36x56 CM Il High Performance ist die Revolution der Zielfernrohr-lkone 5-25x56 CM II. Mit dieser Entwicklung wurde die . H N

enorme Leistungsfahigkeit des 5-25x56 CM Il deutlich Gibertroffen. Es punktet mit der Leistung eines Scharfschiitzenzielfernrohrs MID RANGE

von der mittleren bis zur extrem weiten Distanz. Kein anderes Zielfernrohr seiner Klasse bietet ein groBeres Sehfeld. Damit ibertrifft

es selbst bei 6-facher VergréRerung die Sehfelder der am meisten am Markt befindlichen 5-25er Zielfernrohre. Neben dem Sehfeld

iiberzeugt die hervorragende Auflosung bei der Zielerkennung, jenseits der 4.000 m Marke. Die von Schmidt & Bender patentierte w_

- f DT ST

DOUBLE
TURN

MTC

SINGLE
TURN

MORE
TACTILE
CLICKS

Beschichtungstechnologie garantiert eine Transmission von deutlich Gber 90 %. Durch die kompakte Bauweise und das extrem LONG RANGE WETTKAMPEF-
geringe Gewicht ist das 6-36x56 PM Il High Performance das leichteste Zielfernrohr seiner Klasse. Gleichzeitig iberzeugt es mit der SCHIEREN
fir Schmidt & Bender-typischen Robustheit. Es verfigt iiber einen groRen internen Verstellweg von iiber 40 mrad. Ausgeriistet mit

dem neuen ,LPI” (Leucht-Parallaxe-Integriert), bietet es mehr Montagemadglichkeiten und ist auch fiir Linksschiitzen komfortabel = ’ . K

2u bedienen. Mit dieser Performance bietet es den neuen Benchmark fir das statische und dynamische Disziplinen wie PRS und EXTREME LONG RANGE

ELR. Neben sportlichen passenden Absehen stehen auch die sportlich optimierten Tarme DTII+ und MTII zur Auswahl.

Ausstattung: Il =Standard, Il =Optional | Turmkonfigurationen: Héhenturm / Seitenturm | Weitere Informationen tber die Turmkonfigurationen finden Sie auf den Seiten 44-46. SCHMIDT © BENDER
KATALOG 2024/2025



SPORT | 10-60x56 CM Il High Performance

» 10-60x56 CM Il High Performance DAS NEUE ZIELFERNROHR FUR SPORTSCHUTZEN

ABSEHEN NEUE FUNKTION:

Erste Bildebene Iweite Bildebene

1. #LPI” (Leucht-Parallaxe Integriert)
2. M1FL Absehen / M2F-2MOA Absehen

M1FL M2F-2MOA
(unbeleuchtet)

AUSSTATTUNG

6 34 - [ OT

[)()\‘J BLE
ZOOM Y‘u\\T{\[/L\mR'U .
%%?FLE %l:{l,}l SUB-ZERO ZERO CLICK
CLICKS @ms

Maximale VergroBerung neu gedacht

Kompromisslose Prazision und professionelle Technik machen das 10-60x56 CM II High Performance zum Benchmark far
hochprazise Sportdisziplinen, wie F-Class, Benchrest, Long Range oder Extreme Long Range. Kein anderes Zielfernrohr dieser
Klasse weist ein groReres Sehfeld fir die Zielfindung auf. Zusammen mit der groRen Austrittspupille des Okulars wird somit
eine angenehme Zielbildaufnahme ermaglicht. Das groRe Objektiv mit 56mm-Durchmesser und eine Gesamttransmission von
iiber 90% stellen das Bild klar und hell dar. Mit einem Gewicht von unter 1kg ist es enorm leicht, geht jedoch keine Kompro-
misse bei der von Schmidt & Bender gewohnten, extremen Stabilitdt ein. Der in der Parallaxeneinstellung integrierte Beleuch-
tungsknopf (LPI) ermdglicht dem 10-60x56 CM Il High Performance eine optimierte Montage von Zubehér und eine verbes-
serte Handhabung fir Linksschiitzen. Durch seine optische Performance vereint es Zielfernrohr und Spotting Scope in einem

ok
-40 °C

3m

WASSERDICHT

I_ P I “i’ I-T
LEUCHT- LOCKING
PARALLAXE- TURRET
INTEGRIERT

TURMKONFIGURATIONEN

DT I+ MTCLT /STHZCLT MT Il MTC LT / DT I+ IC LT

MTII/DT I+

ANWENDUNG

l H LONG RANGE
’ l 1‘ EXTREME LONG RANGE

und bietet absolute Effizienz auch fir Extreme Long Range-SchieRen. Entsprechend ist auch eine speziell fiir F-Class entwickel- WETTKAMPF-
te Version erhaltlich. Diese verzichtet auf Beleuchtung, wiegt lediglich 950g und ist ausgestattet mit einem 1/8 MOA-Absehen SCHIEGEN
in der zweiten Bildebene.
$ SCHMIDT © BENDER Ausstattung: Ill=Standard, Ml =0ptional | Turmkonfigurationen: Héhenturm / Seitenturm | Weitere Informationen tiber die Turmkonfigurationen finden Sie auf den Seiten 44-46.
KATALOG 2024/2025



Absehen Defence und Sport | INFORMATIONEN

ABSEHEN DEFENCE UND SPORT
ERSTE BILDEBENE IWEITE BILDEBENE

o

P4FL

LED

D

M2F-2MOA
FLASHDOT

P

NV

MDR-T6é M1FL

TREMOR3

T

(€1]:7]

LRR-MIL

SCHMIDT © BENDER @
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INFORMATIONEN | Absehen Jagd

ABSEHEN JAGD

ERSTE BILDEBENE
UNBELEUCHTET

S

1N
L
(
T

A7 P3
L3 P3L P4FL
FLASHDOT

FD7

IWEITE BILDEBENE
LED

N
1

AR
NIPAN
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Absehen | INFORMATIONEN

HIGHLIGHTS ABSEHEN
TRID

Sehen, messen, justieren, reagieren!

Mit Stolz présentieren wir lhnen unser ,Tree-Reticle-Indepentend-
Dots” (TR?ID), ein innovatives mil-basiertes Absehen mit 0,2 mil
Unterteilung, das in Zusammenarbeit mit erfahrenen Wettkampf-
schiitzen entwickelt wurde.

Erleben Sie eine unvergleichliche Sicht auf Ihr Ziel - der Fokus liegt
auf einer klaren Sicht, so dass Sie den Treffer oder - ebenso wichtig
- einen Fehlschuss erkennen kénnen. Das Absehen ermdglicht pra-
zises Zielen und eine schnelle Zielerfassung, damit Sie sich voll und
ganz auf das Wesentliche konzentrieren kdnnen. Verpassen Sie nicht
die Chance, lhren persénlichen Rekord zu brechen. Holen Sie sich
das Schmidt und Bender TR?ID Absehen.

M2F-2MOA

Lielgenauigkeit und Klarheit vereint!

Das neue M2F-2MOA Absehen in der zweiten Bildebene ist ideal fir
F-Class Disziplinen. Es bietet einen freistehenden Punkt mit einer
Abdeckung von 1/16 MOA und garantiert eine prazise Anvisierung.
Perfekt fir Schitzen, die hochste Genauigkeit fiir lange Distanzen
suchen. Das Design erleichtert nicht nur das prazise Anvisieren
sondern bietet auch eine klare und ungehinderte Sicht auf das Ziel
und ist ein unschatzbares Werkzeug fir konstante Leistungen beim
SchieBen auf groRe Entfernungen.

0b Wettkampfschitze oder Prazisionsschiitze, das M2F-2MOA Ab-
sehen ist darauf zugeschnitten, ein Maximum an Prazision
Zuverldssigkeit und Vertrauen zu geben - bei jedem Schuss.

M1FL

Die neuste Generation der Match Absehen

Das M1FL baut auf dem LRR-MIL Absehen auf. Es wurde fiir Prazision
und extreme Long Range-SchieBen entwickelt. Es verfiigt ber einen
freischwebenden Mittelpunkt (0,32 cm auf 100 m) in einem unter-
brochenen Mittelkreuz mit 0,1 mrad Abstanden und Strichen. Das Ab-
sehen bietet 0,1 mrad Abstufungen bis zu 5 mrad, mit hervorgehobe-
nen Markierungen ab 2 mrad zur leichteren Orientierung und
nummerierte 2 mrad-Schritte bis zu 10 mrad. Der obere Bereich des
M1FL Absehens ist offengehalten. Der vertikale Balken geht bis zur
10-mrad-Marke und hat je einen freistehenden Punkt bei der 5- und
10-mrad-Marke. Auf der horizontalen Achse leiten konzentrische Mit-
telbalken das Auge besonders bei kleinen VergroRerungen zur Mitte
hin. ,M1” steht fir Treffer 1, ,F” bedeutet fein und ,L" heilSt beleuchtet.

! E:'r } Jetzt TR*ID-Flyer herunterladen

1".,;_ :|_._,E+E;ﬁ' & Einfach QR-Code scannen oder Website besuchen:
::E_"_&;J"-‘i',_:i_g 37 schmidtundbender.de/phocadownload/absehen-da-
ArELL ISR tenblaetter/Schmidt-Bender-Datasheet-TR%(2%B2ID-

FFP-6-36x56-PMII_Flyer-DINA4-DE.pdf

; -'5:;:,@' datenblaetter/Schmidt-Bender-Datasheet-M2F-2MOA-
LLE! SFP-10-60x56-CMII-High-Performance.pdf

Jetzt M1FL-Flyer herunterladen

& Einfach QR-Code scannen oder Website besuchen:
.. schmidtundbender.de/phocadownload/absehen-da-
tenblaetter/SuB-db_Flyer-M1FL-DINA4-DE-LoRes.pdf

SCHMIDT © BENDER {G
KATALOG 2024/2025



INFORMATIONEN | Beleuchtungstechnologien

BELEUCHTUNGSTECHNOLOGIEN

Schmidt & Bender Zielfernrohre sind mit unterschiedlichen Beleuchtungstechnologien ausgestattet. Wir wahlen die passende Beleuchtungstechnologie sorgfaltig nach den

Anforderungen des jeweiligen Zielfernrohrs aus.

NS

=

LED

Bei der Etch- und Fill-Technologie werden die feinen Absehenstruk-
turen in das Glas geatzt und anschlieBend mit Pigmenten gefiillt. Das
Licht einer seitlich angebrachten LED wird mittels Pigmenten zum Auge
hin reflektiert. Diese Art der Beleuchtung kommt zum Einsatz, wenn
eine intensive Beleuchtung nicht erforderlich ist. Die beleuchtete
Struktur ist auch im unbeleuchteten Zustand sichtbar und wird
haufig mit einer schwarzen (unbeleuchteten) Chrom-Struktur
kombiniert.

Erhdltlich fur: Meta, Klassik-Linie, CM-Linie und die meisten PM II-
Linien

v

DIFFRAKTIV

Die diffraktive Absehen-Technologie nutzt das physikalische Prinzip
der Beugung. Durch das Aufbringen eines sehr feinen Beugungs-
gitters auf der Absehenstruktur, wird das seitlich eingekoppelte
Licht gezielt zum Auge umgelenkt. Dadurch hat diese Technologie
die Fahigkeit, eine sehr feine Absehenstruktur hell und deutlich zu
beleuchten. Im Gegensatz zum FlashDot bleibt der erleuchtete Rot-
punkt auch bei ausgeschalteter Beleuchtung als sichtbarer Punkt
erhalten. Die Beschaffenheit des diffraktiven Absehens garantiert
eine hervorragende Lichttransmission.

Erhaltlich fiir: LRR-MIL Absehen

FLASHDOT

Die FlashDot-Beleuchtung ist von Schmidt & Bender patentiert.
Mittels eines Strahlenteilers, welcher sich hinter dem Absehen
befindet, wird ein Rotpunkt (FlashDot) in das Sichtfeld eingespiegelt.
Dieser bleibt auch dann qut erkennbar, wenn durch einen schnellen
Anschlag bedingt, nicht zentriert durch das Zielfernrohr geschaut
wird. Ist die Beleuchtung ausgeschaltet, verbleiben keine stérenden
Linien oder Schatten im Absehen, die das Ziel verdecken konnten.

Erhaltlich fir: 1-8x24 Exos und Zenith-Linie

{e SCHMIDT © BENDER
KATALOG 2024/2025



Turmkonfigurationen - Jagd | INFORMATIONEN

TURMKONFIGURATIONEN - JAGD

Die Jagd-Zielfernrohre werden mit verschiedenen Héhen- und Seitentirmen angeboten. Die meisten ASV fir die Jagd werden in cm oder in MRAD angeboten, da auch die meisten
unserer Jagd-Absehen cm/MRAD basiert sind. Alle diese Optionen werden Gber ein Abkirzungssystem kategorisiert, welches im Folgenden erldutert wird.

FUNKTIONEN

ASV = Absehenschnellverstellung

Die ASV ermdglicht die schnelle Verstellung der Absehenposition,
um stets auf verschiedene Entfernungen Fleck halten zu kdnnen.
Dank leicht ablesbaren Markierungen und Zziffern lasst sich mit
einem einfachen Handgriff das Absehen so einstellen, dass auch
weit entfernte Ziele prazise getroffen werden kénnen.

(T = Turm mit Schutzkappe (Capped Turret)
Die Schutzkappe kann auf den Turm aufgeschraubt werden und
verhindert somit unbeabsichtigte Verstellungen.

LT = Arretierung (Locking Turret)

ASV Il und ASV 1I-B verfigen tber einen Wahlhebel, mit dem der
Turm ver- oder entriegelt werden kann. Zeigt der Wahlhebel in
Richtung Laufmindung, ist der Turm verriegelt. Wird der Wahlhebel
in Richtung des VergroRerungsrings gedreht, wird der Turm ent-
riegelt.

SIC = Sub-Zero Clicks

Sub-zero Clicks sind Klicks, die unterhalb der eingravierten ,0”
liegen. Dies ermdglicht eine schnelle Anpassung an Luftdruck oder
die Verwendung von Schalldédmpfer/Nachtsichttechnik, ohne den
Turm erneut einschieRen zu missen.

fir Hohe und Seite mit

Schutzkappe (CT)

Dieses einfache und prazise

Welt seit Jahren bewdhrt. Die Klassik Absehenverstellung gibt
Ihnen eine schnelle visuelle Referenz der Absehenposition, die
einen gleichméRBig groRen Hohen- und Seitenverstellbereich fiir

KLASSIK CT (HOHE UND SEITE)

Klassik  Absehenverstellung

System hat sich bei vielen H 3
Anwendern auf der ganzen

ein perfektes EinschieBen gewadhrleistet.

Erhéltlich fiir: Klassik-Linie

POSICON CT (HOHE UND SEITE)

Posicon Absehenverstellung
fir Hohe und Seite mit Schutz-
kappe (CT)

Die Posicon-Absehenverstellung
(Position control) ist einzigartig
und gibt es nur bei Schmidt &
Bender. Die Farbkodierung der
Verstellung ermdglicht es lhnen, die Absehenposition im Zielfern-
rohr auf einen Blick zu erkennen. Dadurch wird eine zu starke Ver-
kippung des Umkehrsystems innerhalb des Zielfernrohrgehduses
verhindert. Diese Absehenverstellung ermdglicht ein einfaches und
perfektes EinschieBen.

Erhaltlich fir: 3-18x42 Meta, 1-8x24 Exos, Polar T96- und Zenith-
Linie

e

e
16 & UM

3-18x42
Meta

ASV (HOHE)

Klassische  Absehenschnell-
verstellung (ASV) fiir Hohe —
Diese einzigartige und bewahr-

te ASV kann ohne Werkzeug ‘

einfach bedient werden. Mit

Hilfe des Munzschlitzes kann

der Turm nach dem EinschieRen leicht auf “0” zuriickgestellt
werden. Danach genigt ein Handgriff, um auf entfernte Ziele
Fleck zu halten.

Erhéltlich fir: Zenith- und Klassik-Linie

ASV 11 LT (HOHE)
Arretierbare (LT) Absehen-
schnellverstellung 1 (ASV 1)
fir Hohe mit Sub-Zero Clicks
(S2¢)

Die ASV Il eignet sich vor allem
fur das Schiefen auf unter-
schiedliche Entfernungen. Es kombiniert einen grofen
Verstellbereich mit der effektiven ASV Il-Arretierung, die ein
unbeabsichtigtes Verstellen verhindert.

Erhdltlich far: 3-18x42 Meta, 1-8x24 Exos und 4-16x56 Polar T96

3-18x42 Meta

SCHMIDT © BENDER {e
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INFORMATIONEN | Turmkonfigurationen - Jagd, Defence und Sport

ASV 11 LT (SEITE)
Arretierbare (LT) Absehen-
schnellverstellung 11 (ASV 1)
fiir Seite

Die weiterentwickelte ASV II ist
auch als Seitenturm fir unser
Hybrid-Zielfernrohr 4-16x56
Polar T96 mit taktischem P4FL-Absehen erhéltlich und ermdglicht
die schnelle Korrektur von Winddrift.

Erhaltlich fiir: 3-18x42 Meta und 4-16x56 Polar 796 mit P4FL-Absehen

3-18x42 Meta

ASV 11-B LT (HOHE)
Arretierbare (LT) Absehen-
schnellverstellung li-Ballistic
(ASV 11-B) fiir Hohe mit
Positionsindikatoren und Sub-
Lero Clicks (SZC)

Die ASV II-B bietet dem Jager die
schnellste und praziseste ASV. Der Turm ist der ASV Il shnlich, ermdglicht es
aber, Einflisse wie Munitionswechsel, Verwendung eines Schalldampfers
oder wechselnde Umweltbedingungen einfach zu kompensieren. Die Posi-

TURMKONFIGURATIONEN - DEFENCE UND SPORT

Die Defence- und Sport-Zielfernrohre werden mit verschiedenen Héhen- und Seitentiirmen angeboten. Sie werden in Gen | und Gen Il Tirme unterteilt (Gen = Generation). Gen | Tirme sind
nach wie vor Stand der Technik und bewahren sich seit Jahrzehnten bei Polizei- und Militareinheiten in aller Welt. Die Gen Il Tirme spiegeln jedoch die technische und mechanische Weiter-
entwicklung wider und verfiigen daher tiber erweiterte technische Merkmale. Alle diese Optionen werden iber ein Abkiirzungssystem kategorisiert, welches im Folgenden erldutert wird.

FUNKTIONEN

MTC = More Tactile Clicks-Funktion

Jeder zehnte Klick ist tiefer gerastet und deutlicher spirbar. Dies
ermdglicht eine schnelle Verstellung und Orientierung, auch bei
fehlendem Sichtkontakt zum Turm.

1C = Zero Click

Dieser Turm hat ein spurbares Klicken auf der eingravierten ,0".
Dies ermdglicht eine schnelle Rickkehr zur ,0”-Position - auch bei
fehlendem Sichtkontakt zum Turm.

SIC = Sub-Zero Clicks

Sub-zero Clicks sind Klicks, die unterhalb der eingravierten ,0”
liegen. Dies ermdglicht eine schnelle Anpassung an Luftdruck oder
die Verwendung von Schallddmpfer/Nachtsichttechnik, ohne den
Turm erneut einschieBen zu missen.

(T = Turm mit Schutzkappe (Capped Turret)
Die Schutzkappe kann auf den Turm aufgeschraubt werden und
verhindert somit unbeabsichtigte Verstellungen.

LT = Arretierung (Locking Turret)

Gen I: Die Arretierung wird durch Hochziehen des duBeren Rings
gelost und durch erneutes Herunterdriicken aktiviert. Ein roter
Schriftzug ,LOCKED” hinter dem Ring zeigt die Arretierung an.
Gen II: Hohenturm: DT 11+ und MT Il verfigen Uber einen
Drei-Wege-Schieber, der zwischen de- oder aktiviertem MTC sowie
Arretierung unterscheidet. Zeigt der Wahlhebel in Richtung Lauf-
mindung, ist der Turm arretiert und wird mit der Farbe Rot im
Modus-Sichtfenster angezeigt. Wird der Hebel um eine Position
gegen den Uhrzeigersinn gedreht, wird der Turm entriegelt und die
MTC-Funktion aktiviert. Im Modus-Sichtfenster erscheint die Farbe
Griin. Wird der Hebel in die letzte Position gegen den Uhrzeigersinn
gedreht, ist die MTC-Funktion deaktiviert und das Modus-Sichtfenster
erscheint schwarz.

ST 11 und ST II-B verfiigen Uber eine Arretierungsfunktion. Zeigt
der Modus-Wahlhebel in Richtung Laufmiindung, wird mit der Farbe
Rot im Modus-Sichtfenster die Arretierung angezeigt. Wird der
Modus-Wahlhebel in Richtung VergroBerungsring gedreht, zeigt die
Farbe Griin die Entriegelung an.

tionsindikatoren mit den Zahlen 1-6 (entspricht 100-600 m) konnen an der
AuBenseite des Turmes frei bewegt und an der gewiinschten Position fixiert
werden. Ein zusatzlicher Vorteil des ASV 1I-B besteht darin, den gesamten
Ballistikaufsatz mit den Positionsindikatoren tauschen zu kénnen, wenn zum
Beispiel ein Wechsellauf verwendet oder ein Vorsatzgerat genutzt wird.
Erhaltlich fir: 3-18x42 Meta und kann fir Stratos, 4-16x56 Polar 196 und
1-8x24 Exos nachgeristet werden.

Hinweis: Der Katalog enthélt lediglich eine Kurzbeschreibung
der Tirme. Weitere Informationen kénnen Sie unserer
;. Webseite entnehmen. Scannen Sie einfach den QR-Code
% oder besuchen Sie die Website:

schmidtundbender.de/produkte/tuerme/jagd

Seitenturm: ST Il und DT 11+ verfiigen iber einen Modus-Wahl-
hebel, der den Turm ver- bzw. entriegelt. Bei entriegeltem Zustand,
wird die ZC-Funktion automatisch aktiviert. Diese Tirme funktio-
nieren im Grunde genauso wie die oben beschriebenen Hohen-
tirme ST 11 und ST 1I-B.

ST (SEITE)

single Turn (ST) Seitenturm
Dies ist die Basisversion des
Single Turn Turms. Die 1 c¢m
Klicks sind deutlich sptrbar und
prazise. Gut sichtbare Markie-
rungen und Ziffern erleichtern
die Orientierung in entscheidenden Wettkampfsituationen. Dieser
Turm ist auch mit einer MOA-Klickverstellung im 5-25x56 PM II
erhaltlich.

Erhéltlich fir: 3-12x50 und 5-25x56 PM I

m SCHMIDT © BENDER
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ST ZC CT (SEITE)
Flacher Single Turn (ST)
Seitenturm mit Zero Click (ZC)
und Schutzkappe (CT)

Dieser Turm ist fur die Ver-
wendung mit einem taktischen
Absehen konzipiert. Nach dem
EinschieRen sollte der Winddrift
anhand des Absehens korrigiert werden. Der Turm wird durch
Aufschrauben der Kappe vor unabsichtlichem Verstellen geschitzt.
Erhaltlich fir: 6-36x56 PM Il High Performance, 5-25x56 PM II, PM
Il High Power- und PM 11 Ultra Short-Linie

ST MTC LT (ULTRAFLACH, HOHE)

Ultraflacher arretierbarer (LT)
Single Turn (ST) Hohenturm
mit More Tactile Clicks-Funk-
tion (MTC) fir 1-8x24 PM I
ShortDot Dual CC

Der ultraflache Single Turn Turm ermadglicht das SchieBen mit
offenen Augen und das Montieren von einem zusatzlichen Rotpunkt-
visier. Dieser Turm verfigt Gber die Arretierungsfunktion der
Generation | (Gen I).

Erhéltlich fir: 1-8x24 PM 11 ShortDot Dual (C

ST ZC LT (ULTRAFLACH, SEITE)

Ultraflacher arretierbarer (LT)
Single Turn (ST) Seitenturm
mit Zero Click (ZC) fir 1-8x24
PM 11 ShortDot Dual CC

Der ultraflache Single Turn Turm
ermdglicht das Schieen mit
offenen Augen und das Montieren von einem zusatzlichen Rot-
punktvisier. Dieser Turm verfiigt iiber die Arretierungsfunktion der
Generation | (Gen ).

Erhéltlich fir: 1-8x24 PM 11 ShortDot Dual (C

ST 11 ZC LT (SEITE)
Arretierbarer (LT) Single Turn
Il (STH) Seitenturm mit Zero
Click (z€)

Dieser Turm wurde fir die
Korrektur von Winddrift unter
sportlichen Wettkampfbedin-
gungen entwickelt. Die groRen
und gut ablesbaren Ziffern machen das Verstellen und die
Orientierung leicht. Er verfigt Gber die Generation Il (Gen Il)
Arretierungsfunktion.

Erhaltlich fiir: 6-36x56 PM Il High Performance, 6-36x56 CM 11 High
Performance, 5-25x56 PM II, PM Il Ultra Short- und PM Il High
Power-Linie

DT (HOHE)

Double Turn (DT) Héhenturm
mit sichtbarem Umdrehungsin-
dikator und Sub-Zero Clicks (SZ()
Dies ist einer der beliebtesten
und gefragtesten Hohentirme
von Schmidt & Bender. Das
robuste und einfache Design mit
umfassendem Verstellweg fiir Long Range Distanzen macht es bei
Militér, Polizei und Wettkampfschitzen gleichermaBen beliebt.
Erhaltlich fir: 3-12x50 und 5-25x56 PM II

DT27/DT35 MTC LT (HOHE)
Ultraflacher arretierbarer (LT)

Double Turn (DT) Hohenturm

mit sicht- und fihlbarem
Umdrehungsindikator sowie

More Tactile Clicks-Funktion

(M10)

Der ultraflache Double Turn Turm ermdéglicht das SchieRen mit
offenen Augen und das Montieren von einem zusatzlichen Rotpunkt-
visier. Dieser Turm verfigt Gber die Arretierungsfunktion der
Generation | (Gen I).

Erhéltlich fir: 6-36x56 PM Il High Performance, 5-25x56 PM I,
PM 11 High Power- und PM I1 Ultra Short-Linie

DT 11+ MTC LT (HOHE)
Arretierbarer (LT) Double Turn
I+ (DT 11+) Hohenturm mit
sicht- und fiihlbarem Umdre-
hungsindikator, More Tactile
Clicks-Funktion (MTC) und
Sub-Zero Clicks (SZC)

Dieser Double Turn Turm wurde fir die regelméBige Geschoss-
korrektur entwickelt, wie es etwa beim sportlichen Wettkampf der
Fall ist. Die groBen und gut ablesbaren Ziffern machen das Verstellen
und die Orientierung leicht. Er verfiigt Gber die Generation Il (Gen II)
Arretierungsfunktion.

Erhaltlich fiir: 6-36x56 PM Il High Performance, 5-25x56 PM 11, PM 11 UI-
tra Short- und PM I High Power-Linie, 6-36x56 CM Il High Performance

DT 11+ ZC LT (SEITE)
Arretierbarer (LT) Double Turn
11+ (DT I1+) Seitenturm mit sicht-
und fiihibarem Umdrehungsin-
dikator und Zero Click (Z€)
Dieser Turm wird immer in
Kombination mit dem MT Il
Hohenturm geliefert und hat

SCHMIDT © BENDER {e
KATALOG 2024/2025



INFORMATIONEN | Turmkonfigurationen - Defence und Sport

ebenfalls eine 0,5 cm Klickverstellung. Obwohl er eine feine Klick-
verstellung hat, ist die Orientierung in entscheidenden Wettkampf-
situationen durch leicht ablesbare Markierungen und Ziffern ein-
fach. Er verfiigt iber die Arretierungsfunktion der Generation II
(Gen In).

Erhaltlich fiir: 6-36x56 PM Il High Performance, 5-25x56 PM 11, PM 11 UI-
tra Short- und PM 11 High Power-Linie, 6-36x56 CM Il High Performance

MT 11 MTC LT (HOHE)
Arretierbarer (LT) Multi Turn 1l
(MT 11) Hohenturm mit sicht-
barem Umdrehungsindikator,
More Tactile Clicks-Funktion
(MTC) und Sub-Zero Clicks
(Sz0)

Dieser Turm bietet nicht nur
einen groRen Verstellbereich mittels 5 Umdrehungen, sondern auch
eine feine und prazise Verstellung von 0,5 cm pro Klick. Die feine
Klickverstellung ermdglicht ein akribisches EinschieRen und prazises
SchieBen auf weite Distanzen. Er verfiigt Uber die Arretierungs-
funktion der Generation Il (Gen II).

Erhaltlich fir: 6-36x56 PM Il High Performance, 5-25x56 PM 11, PM 11 UI-
tra Short- und PM 11 High Power-Linie, 6-36x56 CM Il High Performance

MT 11 (HOHE)

Multi Turn I (MT 11) Hohen-
turm mit sichtbarem Umdre-
hungsindikator

Dieser Turm bietet nicht nur
einen groBen Verstellbereich
mittels 4 Umdrehungen, son-
dern auch eine feine und prazise
Verstellung von 1/8 MOA pro Klick. Die feine Klickverstellung er-
moglicht ein akribisches EinschieRen und prazises SchieBen auf
weite Distanzen.

Erhaltlich fir: 10-60x56 CM I High Performance

DT 11+ (SEITE)

Double Turn 11+ (DT I1+) Seiten-
turm mit sicht- und fiihlbarem
Umdrehungsindikator

Dieser Turm wird immer in
Kombination mit dem MT II
Hohenturm geliefert und hat
ebenfalls eine 1/8 MOA Klick-
verstellung. Obwohl er eine feine Klickverstellung hat, ist die
Orientierung in entscheidenden Wettkampfsituationen durch
leicht ablesbare Markierungen und Ziffern einfach.

Erhaltlich fiir: 10-60x56 CM 11 High Performance

Hinweis: Der Katalog enthalt lediglich eine Kurzbeschrei-
bung der Tirme. Weitere Informationen konnen Sie unserer
Webseite entnehmen. Scannen Sie einfach den QR-Code

e oder besuchen Sie die Website:

schmidtundbender.de/produkte/tuerme/pm-ii-sport
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Zielfernrohre in RAL 8000, Montagesysteme | INFORMATIONEN

LIELFERNROHRE IN RAL 8000 AUF ANFRAGE

Auf Anfrage sind die meisten PM Il Zielfernrohre in RAL 8000 erhdltlich. Die gelb-braune Farbe passt zu vielen
tarnfarbenen Scharfschitzengewehren und dient in erster Linie zur besseren Tarnung. Zudem erhitzt das Zielfernrohr
bei Sonneneinstrahlung langsamer und verursacht weniger IR-Reflexionen.

MONTAGESYSTEME

Die meisten unserer Jagd-Zielfernrohre werden fiir zwei verschiedene Montagesysteme angeboten: fir Ring- und LMZ-Schienenmontage. Unabhdangig davon, welches Montage-
system Sie bevorzugen: Bitte achten Sie besonders auf den Montagevorgang und beachten Sie dabei unsere Bedienungsanleitung, da dies malgeblich die Funktionalitdt und
Genauigkeit des Zielfernrohrs bestimmt.

RINGMONTAGE

Die Ringmontage ist die gebrauchlichste Montageart eines Zielfernrohrs. Die stabile Bauweise unserer Zielfernrohre ermaglicht eine sichere
Montage. Um ein Verrutschen zu verhindern, kénnen Sie die Ringe mit einem Drehmoment von bis zu 3 N m anziehen. Statt zu verkleben
empfehlen wir Ihnen ein Stick Latex Handschuh auf den unteren Ring zu legen, um die Positionierung des Zielfernrohrs maximal zu ge-
wahrleisten. Wir bieten zwei verschiedene GroRen von Mittelrohrdurchmessern an: 30 mm und 34 mm. Bitte beachten Sie, dass unter-
schiedliche Mittelrohrdurchmesser eine passende Ringmontage erfordert.

LMZ-SCHIENENMONTAGE

Die Zielfernrohre der Linien Polar T96 und Zenith sind auch mit innenliegender Schiene erhaltlich. Die LMZ-Schiene passt auf die weit
verbreitete Zeiss-Schienenmontage.

AusschlieBlich erhaltlich fiir: 3-18x42 Meta
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ZUBEHOR | Schutzdeckel

Tenebraex Objektivdeckel

ZIUBEHOR
SCHUTZDECKEL

Klarsicht-Schutzkappen 0Objektiv und Okular
Die vor allem im jagdlichen
Gebrauch blichen Klarsicht-
Schutzkappen konnen einfach iber

Butler Creek Objektivdeckel

das Zlglfemmhr gest[]lpt W?rden Farbe Schwarz RAL 8000 Farbe Schwarz
und wahrend der Jagd leicht in der
Tasche oder dem Waffenkoffer/ Durchmesser (mm) | 24 ‘ 42 ‘ 50 ‘ 56 | 24 ‘ 50 ‘ 56 Durchmesser (mm) 56
Futteral verwahrt werden. m R X ‘ e — ‘ X
Farbe ‘ schwarz ‘ 1-8x24 PM Il ShortDot Dual CC | X X
PM 11 Ultra Short-Linie X X Butler Creek Okulardeckel
1-8x24 Exos X 5-25x56 PM Il X X
4-16x56 Polar 196 i 6-36x56 PM Il High Performance X X
zenith-Linie X PM Il High Power-Linie X X
Ll T X 10-60x56 CM Il High Performance X
1-8x24 PM 1l ShortDot Dual (¢ X 6-36x56 CM Il High Performance X X
5-20x50 PM Il Ultra Short X
31260 PM I X Tenebraex Okulardeckel Farbe Schwarr
o Durchmesser (mm) 43
Objektiv und Okulardeckel
Im Produktsortiment sind je zwei verschiedene Schutzdeckel fiir | 12-50x56 PM I | X
Objektiv und Okular erhéltlich: Tenebraex und Butler Creek.
Die Schutzdeckel von Teneb d ioll fir d A Hinweis: Bei Erstmontage eines Tenebraex Objektiv- oder Okular-
ITI ¢ SUhZ“ tec ¢ vton. ke nlf Sr.aeli("wur en .Zpez:ze h Er en ansleljc S; Farbe Schwarz RAL 8000 deckels wird ggf. ein passender Adapterring benétigt. Folgende
vwoerednencul[:dzigsetr;[:/v;; ;ie.sére szil:i)nnalneicir: e?nr[;repgrki[;gfdeii& Durchmesser (mm) | 45,8 ‘ 5 15,8 ‘ 50 Produkt-Linien bendtigen keinen Adapterring fir das Okular:
- . ' PM Il ShortDot Dual CC, PM II Ultra Short, PM Il High Performance
k:)ntnen, é) hr;]e I(tj)atsj Ok;JAIarr] tiulzjlerstellgtr!, le.ldlt gedrehdt Wefenﬁ Em 3-18x42 Meta| X und PM 11 High Power. Ebenfalls das 3-18x42 Meta, das neue 5-25x56
Ziﬁf:c?wlé [;arrehabark:ist dlecr Otfeketisvggts:llgl)glnet{arfuevivneerr I?eri]ﬁenuﬁzast(f 1-8x24 PM Il ShortDot Dual (C X X PM I und die neue CM Il High Performance Linie. Sofern das Ziel-
) ar g jekiivae vang einer ! PM I Ultra Short-Linie X X fernrohr einen Adapterring benétigt, wird dieser zuerst an das 0b-
rung ist gewahrleistet, sodass sie immer in die Position gebracht jektiv geschraubt bzw. auf den Okularkopf aufgesteckt
werden konnen, ohne den Schiitzen bei seinem Einsatz zu stéren. 5-25x56 PMII| X X ' i
6-36x56 PM II High Performance X X
Die Butler Creek Schutzdeckel sind der einfachste Schutz, um die Linsen PM II High Power-Linie X X
von Okular und Objektiv gegen Verschmutzung beim Transport zu schiit- 10-60x56 CM Il High Performance X
zen. Sie werden einfach auf das jeweilige Zielfernrohr aufgesteckt. 6-36x56 CM I High Performance X X
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Filter | ZUBEHOR

FILTER

killFlash Wabenfilter Objektiv mit beidseitigem Gewinde

Die Wabenfilter dienen der Mini-
mierung von Reflexionen der
Objektiv-Frontlinse und verhin-
dern so, dass der Schitze
entdeckt wird. Zudem reduzieren
Wabenfilter das in das Zielfern-
rohr einfallende Streulicht und ermdglichen somit optimale, optische
Ergebnisse auch bei hellsten Lichtverhaltnissen. Sie sind mit einem
beidseitigen Gewinde ausgestattet, passen auf viele unserer Ziel-
fernrohre und kénnen Schutzdeckel wie auch unsere Filter aufneh-
men.

Farbe Schwarz RAL 8000
Durchmesser (mm) | 24 ‘ 50 ‘ 56 | 24 ‘ 50 ‘ 56
1-8x24 Exos | X
1-8x24 PM 11 ShortDot Dual CC | X X
PM Il Ultra Short-Linie X X
3-12x50 PM I X
5-25x56 PM I X X
6-36x56 PM Il High Performance X X
PM 11 High Power-Linie X X
10-60x56 CM Il High Performance X
6-36x56 CM Il High Performance X X

Grau- und Gelbfilter Objektiv mit beidseitigem Gewinde

Graufilter Gelbfilter

Der Graufilter besteht aus homogenem SCHOTT-Glas und ist ein
farbneutraler Filter zur gezielten Reduzierung der Lichtmenge. Er
kann durch ein Gewinde mit dem Objektiv verschraubt werden.

Der Gelbfilter besteht ebenso aus homogenem SCHOTT-Glas und

Polarisationsfilter Okular

*bar

Dieser Filter beseitigt stérende Spiegelungen sowie glanzende
Reflexionen und ermdglicht es, durch polarisiertes Glas zu sehen.
Da dieser Filter durch ein Gewinde oder Aufsatz am Okular befestigt
wird, beeinflusst er die Treffpunktlage nicht.

0

aufschraubbar

erhoht die Kontrastverhaltnisse insbesondere bei triibem Wetter. Farbe Schwarz RAL 8000
Er kann durch ein Gewinde mit dem Objektiv verschraubt werden. Vo | afEEd e STChIIbb T
Sie sind mit einem beidseitigen Gewinde ausgestattet, passen auf vie- Durchmesser (mm) e *0
le unserer Zielfernrohre und kdnnen unsere Schutzdeckel aufnehmen. Gewinde / M41x0,5
Farbe schwarz RAL 8000 m 2 i L :
Klassik-Linie (auBer 8x56) X
Durchmesser (mm) | 24 ‘ 50 ‘ 56 | 24 ‘ 50 ‘ 56 —
Zenith-Linie X
1-8x24 Exos | X 1-8x24 PM 11 ShortDot Dual CC X
4-16x56 Polar 796 X PM I1 Ultra Short-Linie X
2.5-10x56 Zenith X 3-12x50 PM Il X
3-12x50 Zenith X 5-25x56 PM I X
2.5-10x56 Klassik X 6-36x56 PM Il High Performance X
3-12x50 Klassik X PM Il High Power-Linie X
4-16x50 Klassik A 10-60x56 CM Il High Performance X
856 Klassik X 6-36x56 CM Il High Performance X
1-8x24 PM Il ShortDot Dual CC | X X
PM Il Ultra Short-Linie X X
3-12x50 PM I X
5-25%56 PM I X X
m 6-36x56 PM Il High Performance X X
PM I1 High Power-Linie X X
10-60x56 CM Il High Performance X
6-36x56 CM Il High Performance X X
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ZUBEHOR | Sonnenblenden und VergroRerung

SONNENBLENDEN Lichtschutzblende Okular VERGRORERUNG
Die Lichtschutzblende ist mit
sonnenblende Objektiv einem flexiblem Faltenbalg aus- Throw Lever Abnehmbarer VergréBerungshebel

Dank einer Antireflex-Beschich-
tung verhindert die Sonnenblende,
dass Streulicht in das Objektiv ein-
dringt und unerwiinschte Reflexio-
nen verursacht. Das robuste Design
mit doppelseitigem Gewinde dient
der Befestigung am Objektiv und
zur Anbringung von Zubehor.

gestattet und besteht aus erst- Der abnehmbare VergroBerungs-
klassigem, elastischem Gummi. hebel ,Throw Lever” ermdglicht
Sie verhindert ungewiinschten . eine mihelose und besonders
Lichteinfall und schitzt vor ! + schnelle Bedienung des VergroRe-
Verletzungen. rungswechsels. Er kann auf jed-

weder Position angebracht wer-
Die Lichtschutzblende mit Adapterring und Gewinde wird mit der ~ den, die dem Schitzen am
obengenannten Lichtschutzblende und einem Adapterring geliefert. ~ geeignetsten erscheint. Das

Der Adapterring kann auf den Okularkopf geschraubt werden und ~ duBerst robuste Design ist sehr ergonomisch und kann auch mit

PMII

Farbe schwarz RAL 8000 dient als Adapter fur die Lichtschutzblende. Handschuhen bedient werden. Der neue Throw Lever (Abnehm-
h barer VergroBerungshebel) passt jetzt auch auf die neuen 5-20x50
AL | 220 | 3 |[ 20 || &5 || 24 ]| €0 || &0 Farbe schwarz PM 11 Ultra Short und 5-25x56 PM Il und Modelle.
Lange (mm) | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 Version | aufsteckbar | mitAdapterring und Gewinde
Farbe Schwarz ‘ RAL 8000
m 3-18x42 Meta X Durchmesser (mm) 43 50
MaBe (HxB mm) 32x18
L Gewinde / M41x0,5
4-16x56 Polar 196 X 1-8x24 Exos TMR X
1.5-6x42 Tenith X m SFLLERL i 1-8x24 PM Il ShortDot Dual CC X X
2.5-10x56 Zenith X Klassik-Linie (auBer 3x56) X PM Il Ultra Short-Linie X X
3-12x50 Zentih X Zenith-Linie i 5-25x56 PM II X X
2.5-10x56 Klassik X 1-8x24 PM Il ShortDot Dual C¢ X 6-36x56 PM Il High Performance X X
3-12x42 Klassik X PM Il Ultra Short-Linie i PM Il High Power-Linie X X
3-12x50 Klassik X 3-12x50 PMLII X 10-60x56 CM Il High Performance X
4-16x50 Klassik X Ol ; 6-36x56 CM Il High Performance X X
8x56 Klassik X @ 6-36x56 PM I High Performance X
1-8x24 PM Il Shortot Dual CC | X X P It High Power-Linie ;
PM I Ultra Short-Linie X X 10-60x56 CM Il High Performance X
3-12x50 PM I X 6-36x56 CM Il High Performance X
5-25x56 PM Il X X
6-36x56 PM Il High Performance X X
PM 11 High Power-Linie X X
10-60x56 CM Il High Performance X
6-36x56 CM Il High Performance X X
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Tiirme, Beleuchtung und Reinigung | ZUBEHOR

TURME

Energiecontainer und Batterie, schwarz

ASV 11-B Zubehdr

Der Single Turn II-Ballistic und die
Absehenschnellverstellung II-
Ballistic ermdglichen Ihnen durch
sechs Positionsindikatoren (1-6)
auf verschiedenste Distanzen
Fleck zu halten. Dieses Zubehor
ist ausschlieRlich fir ASV 1-B ge-
eignet. Jeder Artikel enthdlt au-

Die wasserdichte Schutzkappe
besteht aus harteloxiertem Alu-
minium und ist mit einer hochwer-
tigen Gravur versehen. Sie ist auch
als sogenannte Energiecontainer
Variante erhaltlich. Dieser enthalt
eine zusétzliche Ersatzbatterie, falls
die verwendete Batterie wahrend der Jagd ausgetauscht werden muss.

Schutzkappe Posicon-Absehenverstellung inklusive oder ohne

Rerdem Innensechskantschrau-

Version

inkl. Energiecontainer

ohne Energie-

ben sowie den passenden und Batterie container
Schlussel. | NEU | 3-18x42 Meta X X

. . . . . 1-8x24 Exos X
Trager mit 6 Positionsindikatoren 1-6 graviert, schwarz/silber-

4-16x56 Polar 196 X X
farben —
Austauschbarer Trager, um bei Verwendung von Wechsellaufen oder Ze"'t'h'lf"fe X X
Vorsatzgeraten stets Fleck halten zu konnen. Der Trager fiir ASV 11-B KlassikLinie X X
ist ausschlieRlich in Drehrichtung cw™ erhaltlich.
BELEUCHTUNG

6 Positionsindikatoren, silberfarben

Flexible Positionsindikatoren aus hochfestem und harteloxiertem
Aluminium. Die Positionsindikatoren sind einzeln erhaltlich. Sowohl
mit hochwertiger Gravur (1-6) als auch ungraviert.

Batteriedeckel
Wasserdichter Batteriedeckel aus
harteloxiertem Aluminium und
hochwertiger Gravur. Der Batterie-
deckel garantiert eine schussfeste
Position der Batterie und schitzt

diese vor Umwelteinflissen.

’ Farbe Schwarz RAL 8000
Jagd X
Defence und Sport X X

REINIGUNG

optik Cleaning Kit Pro

Das Schmidt & Bender Cleaning Kit ermdglicht die fachgerechte
Reinigung und Pflege des Zielfernrohrs. Es besteht aus einer Tasche
(LxBxH: 145x80x50 mm) die einen LensPen, ein Reinigungsspray
sowie ein Mikrofasertuch enthalt.

“cw = im Uhrzeigersinn, ccw = gegen den Uhrzeigersinn
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TASCHEN
Tactical Bag Taktische Schutztasche
Farbe Schwarz oder Coyote
GroBe S M L
MaRe (LxBxH mm) | 330x90x90 | 370x90x90 | 410x100x100
m 3-18x42 Meta X
1-8x24 Exos X
4-16x56 Polar T96 X
Zenith-Linie X
2.5-10x56 Klassik X
. . . 3-12x42 Klassik X
Die taktische Schutztasche ist aus gepolstertem und robustem :
Material gefertigt und schitzt Ihr Zielfernrohr vor allen Widrig- 312x50 Klassik X
keiten. Dariiber hinaus erméglicht sie dank eines stabilen Griffs 4-16x50 Klassik A
den bequemen Transport Ihres gesamten Waffensystems. Die 8x56 Klassik X
abnehmbaren Deckel ermdglichen eine schnelle Zielerfassung auch 1-8x24 PM I ShortDot Dual CC X
bei befestigter Tasche. Innenliegende Netztaschen bieten Stauraum PM I Ultra Short-Linie X
fir Zubehor. Die taktische Schutztasche hat sich bei Polizei und 3-12x50 PM Il X
Militar bewahrt. 5-25x56 PM Il

6-36x56 PM Il High Performance

PM Il High Power-Linie

10-60x56 CM Il High Performance

>x< | X< | X | X | X

6-36x56 CM Il High Performance
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SERVICE

Schmidt & Bender ist bestrebt, seinen Kunden einen
exzellenten Service und Beratung zu bieten. Um dies zu
erreichen, setzen unsere Mitarbeiter auf eine Kunden-
betreuung, die sich durch Kompetenz, Zuverldssigkeit und
Schnelligkeit auszeichnet.

Fir alle eingehenden Zielfernrohre wird eine Eingangs-
bestdtigung erstellt. Fur eingeschickte Zielfernrohre,
die nicht unter die Garantie fallen, wird ein Kostenvor-
anschlag fir die Reparatur erstellt. Das Angebot kann
angenommen oder abgelehnt werden.

SERVICE-ZENTREN

Wir empfehlen Ihnen, sich fir den Servicefall an Ihren Schmidt &
Bender-Handler vor Ort zu wenden. Falls Sie Ihr Zielfernrohr direkt
an uns senden mochten, missen Sie sich vorher mit unserem
Service in Verbindung setzen, da fiir den Versand von Zielfernrohren
unterschiedliche Einschrankungen und Vorschriften gelten. Gerne
kénnen Sie sich mit allen Anliegen und Fragen an unseren Service
wenden.

Schmidt & Bender GmbH & Co. KG
Service-Center

Am GroRacker 42

35444 Biebertal

Deutschland

Telefon: +49 (0) 6409 /8115-20
Fax:  +49(0) 6409/ 8115- 60
E-Mail: ~ service@schmidt-bender.de

Offnungszeiten
Montag-Freitag 8:00-16:00 Uhr
Deutsche Ortszeit

Schmidt & Bender Inc.
Service-Center

204 McGhee Rd
Winchester, VA 22603
U.S.A.

Telefon: +1 (540) 450 8132
E-Mail:  service@schmidt-bender-us.com
Offnungszeiten

Montag-Freitag 8:30-17:00 Uhr
Ostliche Standardzeit (EST)
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INFORMATION | Warum ein Schmidt & Bender kaufen

WARUM EIN SCHMIDT & BENDER KAUFEN

Schmidt & Bender ist ein weltweit fihrender Hersteller von einzigartigen Hochleistungs-Zielfernrohren mit kompromissloser Qualitdt und Prazision. Im Jahre 1957 gegriindet, wird
seit jeher das Unternehmen unabhangig und bereits in dritter Generation familiengefihrt. Seit tber 60 Jahren steht allein der Kunde und dessen Erwartung an unsere Qualitdt
im Mittelpunkt der Unternehmung. Technisch auf héchstem Niveau, fertigt unsere innovative Manufaktur modernste und langlebige Zielfernrohre, die den Anspriichen unserer
Kunden regelmaRig erfallen. Zudem verspricht unser personlicher und kompetenter Service Kundenzufriedenheit, die seinesgleichen sucht. Sehen Sie einen Auszug unserer iiber-
zeugenden Eigenschaften sowie unsere Referenzen auf Seite 35, welche die hohe Wertschatzung unserer Qualitat widerspiegelt, die wir jeden Tag kompromisslos anstreben.

LINSENVERGUTUNG UND OPTISCHES DESIGN

Ein Grund fir den Kauf eines Schmidt & Bender Zielfernrohrs ist
unter anderem die hervorragende optische Qualitat. Unsere Ziel-
fernrohre unterscheiden sich von anderen aufgrund der sorgfaltigen
Selektion hochwertigster Glassorten, technisch anspruchsvollsten
Optik-Design und modernster Linsenvergitung. Nur so erreichen
wir die hachste Lichttransmission und scharfste Bildqualitat.
Entdecken Sie, was kein Geheimnis bleiben sollte: das Besondere
einer hochwertigen Schmidt & Bender-Optik.

Einfach QR-Code scannen oder Website besuchen:
schmidtundbender.de/service/wusslen-sie-schon

PERFEKT FUR NACHTSICHTTECHNIK

Unsere umfangreiche Erfahrung mit Nachtsichttechnik in Kombina-
tion mit unseren behordlichen Zielfernrohren (PM 11) nutzen wir
auch bei unseren jagdlichen Zielfernrohren. Die solide Wandstarke
des Tubus sowie das hochwertige Aluminium ermdglichen den
Einsatz einer Vielzahl von Vorsatzgeraten, ohne die Parallaxe zu
beeinflussen. Das robuste Okulargehduse hingegen ermdglicht das
Anbringen von aufgesteckten Nachsatzgeraten. Die brillante Bild-
qualitat unserer Zielfernrohre wird auch die Abbildungsqualitat der
verwendeten Nachtsichttechnik™ erheblich verbessern - unabhangig
davon, ob vor- oder nachgesetzt.

GRUNDSOLIDE

Schmidt & Bender hauseigene Forschungs- und Entwicklungs-
abteilung hat viele Patente entwickelt und damit oft MaBstabe in
der Branche gesetzt. Zudem fiihlen wir uns der Nachhaltigkeit
verpflichtet und versuchen daher den Einsatz von Kunststoffen zu
vermeiden. Kunststoff hat die Eigenschaft auszugasen und sprode
zu werden und ist somit weniger haltbar. Aus diesem Grund sind
nur etwa 3,8 % aller Teile in unseren Zielfernrohren aus Kunststoff
gefertigt. Zusatzliche 0-Ringe sind allerdings notwendig, um die
Wasserdichtigkeit zu gewahrleisten und die Stickstofffillung zu
erhalten. Wo immer maglich, ersetzt Schmidt & Bender Kunststoffe
durch haltbarere Materialien - fiir grundsolide, langlebige Ziel-
fernrohre und unserer wertvollen Umwelt zuliebe.
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“Fragen Sie lhren Fachhandler, welche Nachtsichttechnik geeignet ist, um evtl. Produktschaden zu vermeiden.



Technische Daten - Jagd: Meta, Exos- und 4-16x56 Polar T96 | INFORMATIONEN

TECHNISCHE DATEN - JAGD

Modell 3-18x42 Meta 1-8x24 Exos 4-16x56 Polar 196
VergroRerung 3-18 1-8 4-16
Austrittspupillen-@ (mm) 8323 9,6-3,0 12,0:3,5
sehfeld (m/100 m) 14,524 35,3-4,9 9,423
Lange (mm) 328 293 386
Gewicht (g) 680-700 570-590 810-830
Montagesystem Ring- oder LMZ-Schienenmontage Ringmontage Ring- oder LMZ-Schienenmontage
Mittelrohr-@ (mm) 30 30 34
Parallaxenausgleich (m) 20 bis 100 fix (7 m im CC-Modus) 30 bis
Absehen LP7 FD7, (QB2 P4FL
Bildebene 2 2 1 oder2
Beleuchtung 11 Stufen 11 Stufen 11 Stufen
Tiirme (Hohe / Posicon (T / ASvIiLT/ ASVI-BLT/ Posicon (T / ASVIiLT/ Posicon (T / ASVIILT/
Seite) Posicon (T Posicon (T ASVIILT Posicon CT Posicon (T Posicon CT ASVIILT
Drehrichtung w w w w w w ow/ecew
Verstellwert (Klick) 1¢m/100m 1cm/100 m 1cm/100 m 1cm/100 m 1¢m/100m 1¢m/100 m 1cm/100 m
Verstellweg Hohe 305 cm/100 m 100 cm/100 m 100 cm/100 m 305 ¢cm/100 m 100 cm/100 m 150 cm/100 m 100 cm/100 m
Verstellweg Seite +152 cm/100 m +152 cm/100 m 50 cm/100 m +152 cm/100 m +152 cm/100 m +75(m/100 m +40 cm/100 m
Interne Hohenverstellung 305 cm/100 m 359 cm/100 m 359 cm/100 m 305 ¢cm/100 m 410 cm/100 m 150 cm/100 m 187 cm/100 m
Interne Seitenverstellung 305 cm/100 m 305 cm/100 m 359 cm/100 m 305 cm/100 m 305 cm/100 m 150 cm/100 m 187 cm/100 m
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INFORMATIONEN | Technische Daten - Jagd: Zenith- und Klassik-Linie

Modell|  2.5-10x56 Zenith 1.5-6x42 Zenith 3-12x50 Zenith 2.5-10x56 Klassik 3-12x42 Klassik 3-12x50 Klassik 4-16x50 Klassik 8x56 Klassik
VergroRerung 2,5-10 1,56 3-12 2,5-10 3-12 3-12 4-16 8
Austrittspupillen-@ (mm) 14,156 13967 14,142 14,056 14,035 14,4-4,2 12,531 42
Sehfeld (m/100 m) 14,2-3,6 21,7-6,7 11,931 12,8-4,0 11,134 11,1-34 8325 40
Lange (mm) 333 313 30 385 346 350 395 388
Gewicht (g) 680 600 700-730 630 600-620 620-640 770-790 620
Montagesystem S?I:Tgneor?ri[oh’&e Ringmontage Ring- oder LMZ-Schienenmontage Ringmontage Ringmontage Ringmontage Ringmontage Ringmontage
Mittelrohr-@ (mm) 30 30 30 30 30 30 30 30
Parallaxenausgleich (m) 100 fix 100 fix 100 fix 100 fix 100 fix 100 fix 50 bis co 100 fix
Absehen 07 FD7 FO7 13 13, P3L 13 A7,P3 A7,13
Bildebene 1 1 1 1 1 1 1 1
Beleuchtung 11 Stufen 11 Stufen 11 Stufen 11 Stufen 11 Stufen 11 Stufen Nein 11 Stufen
Tiirme (Hohe / Posicon CT/ Posicon CT/ Posicon (T / ASV/ Klassik CT/ Klassik CT/ ASV/ Klassik CT / ASV/ Klassik CT/ ASV/ Klassik CT /
Seite) Posicon CT Posicon CT Posicon CT Posicon CT Klassik CT Klassik CT Klassik CT Klassik CT Klassik CT Klassik T Klassik CT Klassik CT
Drehrichtung w w w w w w w w w w w w
Verstellwert (Klick) 1cm/100 m 1cm/100 m 1cm/100 m 1cm/100 m 1cm/100 m 1cm/100 m 1cm/100 m 1cm/100 m 1cm/100 m 0,5cm/100 m 0,5cm/100m 1cm/100 m
Verstellweg Hohe| 156 cm/100 m 230 cm/100 m 130 cm/100 m 32.cm/100 m 133 cm/100 m 108 cm/100 m 48 cm/100 m 108 cm/100 m 48 cm/100 m 83 (m/100 m 16 cm/100 m 184 cm/100 m
Verstellweg Seite| 78 cm/100 m 230 cm/100 m +65 cm/100 m +65 cm/100 m +66 cm/100 m +54 cm/100 m 54 (m/100 m +54.cm/100 m +54 cm/100 m +42.m/100m | +42 cm/100 m +92 cm/100 m
Interne Hohenverstellung) 156 cm/100 m 230 cm/100 m 130 cm/100 m 145 cm/100 m 133 cm/100 m 108 cm/100 m 110 cm/100 m 108 cm/100 m 110 cm/100 m 83 (m/100 m 132cm/100 m 184cm/100 m
Interne Seitenverstellung| 156 cm/100 m +115cm /100 m 130 cm/100 m 130 cm/100 m 133 cm/100 m 108 cm/100 m 108 cm/100 m 108 cm/100 m 108 cm/100 m 83 cm/100 m 83 cm/100 m 184cm/100 m
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Technische Daten - Defence und Sport: 1-8x24 Exos TMR, 1-8x24 PM Il ShortDot Dual CC und PM I1 Ultra Short-Linie | INFORMATIONEN

TECHNISCHE DATEN - DEFENCE UND SPORT

Modell 1-8x24 Exos TMR 1-8x24 PM Il ShortDot Dual CC 3-20x50 PM 11 Ultra Short 5-20x50 PM 11 Ultra Short
Vergroferung 1-8 18 3-20 5-20
Austrittspupillen-@ (mm) 9,63,0 9,830 11,4-2,5 10,0-2,5
Sehfeld (/100 m) 35,349 35,349 13,021 7820
Lange (mm) 293 293 343 299
Gewicht (g) 575-595 635 920-980 870-930
Montagesystem Ringmontage Ringmontage Ringmontage Ringmontage
Mittelrohr-@ (mm) 30 30 34 34
Parallaxenausgleich (m) 100 fix (7 m im CC-Modus) 100 fix (7 m im CC-Modus) 25 bis o0 25 bis co
Absehen FD7, (QB2 MDR, MDR-T6 P4FL, MSR2, TRID, GR?ID, TREMOR3 P4FL, MSR2, TREMORS
Bildebene 2 142 1 1
Beleuchtung 11 Stufen 6;;?3?;{}%5322/ 11 Stufen 11 Stufen
Tiirme (Hohe / Posicon (T / ASVIILT/ STMICLT/ D127 MTC LT/ D35 MTC LT/ DT I+ MTCLT / MT Il MTCLT / D127 MICLT / DT35 MICLT / DT I+ MTCLT / MTII MTCLT /
Seite) Posicon CT Posicon CT STICLT STZICCT STZICCT STnzcLr DT I+ ZC LT STICCT STICCT STIZCLT DT I+ ZC LT
Drehrichtung w w owjcew ow/ecew ow/eew cw/ecew ow/eew ow/eew ow/eew ow/eew ow/eew
Verstellwert (Klick) 1cm/100 m 1cm/100 m 0,1 MRAD 0,1 MRAD 0,1 MRAD 0,1 MRAD 0,5cm/100 m 0,1 MRAD 0,1 MRAD 0,1 MRAD 0,5cm/100 m
Verstellweg Hohe| 305 cm/100 m 100 cm/100 m 12 MRAD 27 MRAD 35 MRAD 30,5 MRAD 395 cm/100 m 27 MRAD 35 MRAD 30,5 MRAD 395 cm/100 m
Verstellweg Seite|  +152 cm/100 m +152 cm/100 m +6 MRAD +6 MRAD +6 MRAD +6 MRAD +65 (m/100 m +6 MRAD +6 MRAD +6 MRAD +65 cm/100 m
Interne Hohenverstellung 305 cm/100 m 410 cm/100 m 23 MRAD 37 MRAD 40,6 MRAD 42,1 MRAD 421(m/100 m 37,7 MRAD 41,3 MRAD 42,6 MRAD 426 cm/100 m
Interne Seitenverstellung| 305 cm/100 m 305 cm/100 m 23 MRAD 19,8 MRAD 19,8 MRAD 20,5 MRAD 205 cm/100 m 31,9 MRAD 31,9 MRAD 25,1 MRAD 251cm/100 m
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INFORMATIONEN | Technische Daten - Defence und Sport: PM II-Linie und 6-36x56 PM Il High Performance

Modell 3-12x50 PM I 5-25x56 PMII 6-36x56 PM Il High Performance
VergroBerung 312 525 6-36
Austrittspupillen-@ (mm) 14,3-43 11,023 83-1,6
Sehfeld (m/100 m) 1,134 53-15 7313
Lange (mm) 342 420 390
Gewicht (q) 860 1065-1125 940-995
Montagesystem Ringmontage Ringmontage Ringmontage
Mittelrohr-@ (mm) 34 34 34
Parallaxenausgleich (m) 50 bis e 10 bis o 20 bis e
Absehen P4FL PAFL, P5FL, MSR2, TREMOR3 PSFL, M1TFL, MSR2, TRID, GRID, TREMOR3, TREMORS
Bildebene 1 1 1
Beleuchtung 11 Stufen 11 Stufen 11 Stufen
Tiirme (Hohe / 0T/ 0T/ DT27 MTCLT/ DT Il+ MTCLT/ MTIIMTCLT/ 0T/ DT27 MTCCT/ DT35 MTC CT/ DT Il+ MTC LT/ MT I MTC LT/
Seite) ST ST STZCCT SThzcLr DT+ ZCLT ST STICLT STICLT STIZCLT DT I+ ZCLT
Drehrichtung cwfeew cw/cew cwfeew cwjcew cwfeew w cwfeew cwfeew cw/cew cwfeew
Verstellwert (Kick) 0,1 MRAD 0,1 MRAD 0,1 MRAD 0,1 MRAD 0,5 cm/100m Y4 MOA 0,1 MRAD 0,1 MRAD 0,1 MRAD 0,5 cm/100m
Verstellweg Hohe 23 MRAD 26 MRAD 27 MRAD 27 MRAD 295 cm/100 m 65 MOA 27 MRAD 35 MRAD 30.5 MRAD 395 ¢cm/100 m
Verstellweg Seite +6 MRAD +6 MRAD +6 MRAD +6 MRAD +65 cm/100 m +16 MOA +6 MRAD +6 MRAD +6 MRAD +65 cm/100 m
Interne Hohenverstellung 26.6 MRAD 34,2 MRAD 31 MRAD 32 MRAD 320 cm/100 m 117 MOA 41 MRAD 41 MRAD 41 MRAD 410 cm/100 m
Interne Seitenverstellung 24 MRAD 16,8 MRAD 15,5 MRAD 14,8 MRAD 148 cm/100 m 57 MOA 21 MRAD 21 MRAD 21 MRAD 210 cm/100 m

$ SCHMIDT © BENDER
KATALOG 2024/2025




Technische Daten - Defence und Sport: PM Il High Power-Linie, CM 1 High Performance-Linie | INFORMATIONEN

Modell 3-27x56 PM Il High Power 5-45x56 PM Il High Power 10-60x56 CM I High Performance 6-36x56 PM Il High Performance
Vergroferung 5-45 10-60 6-36
Austrittspupillen-@ (mm) 8,721 8,8-1,2 56-1,0 8,3-1,6
Sehfeld (m/100 m) 13,014 7809 4,42-0,75 7313
Lange (mm) 434 442 390
Gewicht (g) 1100-1160 1130-1190 938-998 940-995
Montagesystem Ringmontage Ringmontage Ringmontage Ringmontage
Mittelrohr-@ (mm) 34 34 34
Parallaxenausgleich (m) 10 bis o 30 bis co 20 bis e 20 bis co
Absehen PAFL, MSR2, GR?ID, TRMOR3 PAFL, LRR-MIL, MSR?2, GRID, TREMOR3 M1FL, M2F-2MOA PSFL, GRAID, TRAID, M1FL
Bildebene 1 1/2 1
Beleuchtung 11 Stufen 11 Stufen R ;teui];en/ 11 Stufen
Tirme (Hohe /| DT27 MTCLT / | DT3SMTCLT/ | DTI+MICLT/ | MTIMICLT/ | DT27MICLT/ | OTI+MICLT/ | MTIMICLT/ | OTI+MICLT/ | MTIIMICLT/ MTIl/ DT Il+ MTCLT/ MT I MTC LT/
Seite) STZCCT STZCCT StizcLr DT I+ ZCLT STZCCT STIZCLT DT I+ ZCLT STIZcLr DTI+ZCLT DT I+ STnzcLr DTI+ZCLT
Drehrichtung ow/cew owieew ow/cew ow/eew ow/cew ow/eew owjcew ow/eew ow/cew ow/eew ow/cew ow/cew
Verstellwert (Klick) 0,1 MRAD 0,1 MRAD 0 1MRAD | 05cm/100m | 0,1 MRAD 0MRAD | 05cm/100m | OMRAD | 0,5cm/100m Y MOA 0,1 MRAD 0,5 cm/100m
Verstellweg Hohe 27 MRAD 35 MRAD 30,5 MRAD 395 cm/100 m 27 MRAD 27 MRAD 295 ¢cm/100 m 23,5 MRAD 235(m/100 m 79 MOA 30.5 MRAD 395 ¢cm/100 m
Verstellweg Seite|  +6 MRAD +6 MRAD +6 MRAD +65 cm/100 m +6 MRAD +6 MRAD +65 cm/100 m +6 MRAD +68.(m/100m | +19.5 MOA +6 MRAD +65 cm/100 m
Interne Hohenverstellung| 42,3 MRAD 42,3 MRAD 42,3 MRAD 423 cm/100 m 29,6 MRAD 32,1 MRAD 321¢(m/100 m 25 MRAD 250 cm/100 m 86 MOA 41 MRAD 410 cm/100 m
Interne Seitenverstellung| 20,6 MRAD 20,6 MRAD 20,2 MRAD 202 cm/100 m 21,1 MRAD 14,7 MRAD 147 cm/100 m 15,5 MRAD 155 cm/100 m 53 MOA 21 MRAD 210 cm/100 m

' Einfach QR-Code scannen oder Website besuchen:
schmidtundbender.de/service/wussten-sie-schon
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Schmidt u. Bender GmbH & Co. KG Optische Gerdte
Am GroBacker 42 | 35444 Biebertal, Deutschland
T: +49(0) 64 09/8115-0 | F: +49(0) 64 09/8115-11

info@schmidt-bender.de | www.schmidt-bender.de
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Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen der Schmidt & Bender GmbH & Co. KG. Vertrieb nur iiber den Fachhandel.
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